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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (t.j.: Dz.U. z 2017 r.
poz. 2126 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696 z pdzn.

zm.).
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WSTEP

Niniejszy projekt robdét geologicznych zostal sporzadzony przez Przedsigbiorstwo
Geologiczne GRAFIT z Bielska-Bialej na zlecenie Gospodarstwa Rolnego Arnold Lapczyk,
ul. Starowiejska 9, 43-246 Zbytkow.

Zesp6t dokumentujacy:

* mgr inz. Mirostaw Hojka (nr upr. II-1186, VI-0366),
¢ mgr Martyna Cienciala,

*  mgrinz. Jakub Hojka,

¢ mgrinz. Dominika Kaleta,

e mgrinz. bukasz Kaleta,

* mgr Mariusz Plas,

wykonywat prace pod nadzorem mgr inz. Leszka Watora (nr upr. IV-0384).

Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem.

Koncepcja opracowania jest zaprojektowanie niezbednego zakresu rob6t geologicznych
zwigzanych z wykonaniem otworu badawczego w celu nawiercenia zasobéw wod podziemnych,
a nastepnie wykonania studni Z-1, na dziatce numer 448/5, w miejscowosci Zbytkow. Inwestor
planuje wykorzysta¢ pozyskang wode z ujecia do celéw zwigzanych z funkcjonowaniem
gospodarstwa rolnego, tj. do pojenia zwierzat oraz do dbania o czystosci instalacji i urzadzen
w budynkach. Wstepne zapotrzebowanie na wode szacowane jest na 5 m*/h. Dostgpne materiaty
oraz informacje udzielone przez zleceniodawce¢ stanowig podstaw¢ do wykonania ponizszego
projektu.

Rezultatem wykonanych prac oraz badan terenowych, m.in. w postaci probnego
pompowania, bedzie sporzadzenie dokumentacji hydrogeologicznej zgodnej z art. 90 Ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 z p6zn.

zm.).
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1. INFORMACJE DOTYCZACE LOKALIZACJI ZAMIERZONYCH ROBOT
GEOLOGICZNYCH, W TYM LOKALIZACJI W RAMACH TROJSTOPNIOWEGO
PODZIALU TERYTORIALNEGO PANSTWA, ORAZ OPIS ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, NA KTORYM MAJA BYC PRZEPROWADZONE TE ROBOTY,

Z UWZGLEDNIENIEM OBIEKTOW I OBSZAROW CHRONIONYCH

1.1 Polozenie administracyjne obszaru badan

Rejon badan znajduje si¢ w obrebie miejscowosci Zbytkéw (Rysunek 1), powiatu
cieszynskiego, wojewddztwa S$laskiego. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w poblizu
ul. Gérniczej oraz ul. Wyzwolenia w Zbytkowie (zat. nr 1). Zbytkéw graniczy z wsig Golasowice
(powiat pszczynski, gmina Pawlowice) od zachodu, od pétnocy z wsig Pawlowice (powiat
pszczynski, gmina Pawtowice), od wschodu z miastem Strumien (powiat cieszynski, gmina

Strumien) oraz od potudnia z wsig Jarzgbkowice (powiat pszczynski, gmina Pawtowice).

Jastrzebie=Zdro|

Goczatkowice—/dro/
\\\/

Republika
Creska

HazZlach

. Gospodarstwo

Rysunek 1 Lokalizacja obszaru badan na tle podzialu administracyjnego gmin wojewodztwa $laskiego.

Gmina Strumien to gmina miejsko-wiejska, potozona w potudniowe] czesci
wojewodztwa $laskiego. Zajmuje ona powierzchnie okoto 58,34 km?, ktéra zamieszkuje 13,164
os6b (GUS, 2018). Gming Strumien tworzy miasto strumien oraz sotectwa: Bakéw, Zabtocie,

Zablocie Solanka, Zbytkéw, Pruchna i Drogomysl.
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1.2 Fizjografia terenu oraz opis zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem obiektéw

i obszaréw chronionych

Geograficznie teren badan zaliczany jest do megaregionu Region Karpacki, prowincji
Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Péinocnym, podprowincji Podkarpacie
Pétnocne, makroregionu Kotlina O$wiecimska, mezoregionu Dolina Gérnej Wisty (Rysunek 2)
[J. Kondracki, 2000]. Gmina Strumien ma charakter przemystowo-rolniczy. Krajobraz tworza

w wiekszosci pola uprawne, a w mniejszym stopniu zabudowa miejska.
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Rysunek 2 Obszar badan na tle podziatu fizycznogeograficznego Polski (Kondracki, 2002).
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Obszar gminy Strumien zlokalizowany jest w zasiegu ptaskiej doliny rzeki Wisla.
Szerokos¢ w niektérych miejscach moze dochodzi¢ do 8 km. Teren charakteryzuje si¢ lekko
pochylonym obszarem réwninnym w kierunku wschodnim z centralnie potozonym korytem
rzeki Wista. W poblizy wystepuja liczne stawy, cieki, rowy i kanaly, ktére w znacznej czesci
sg uzytkowane rolniczo. Powierzchnia terenu na obszarze Strumienia, Bakowa, Zbytkowa,
Zabtocia 1 Zabtocia Solanka jest wyréwnana, deniwelacja terenu jest niewielka, a wysokosci
bezwzgledne wynosza okoto od 260 m n.p.m. do 262 m n.p.m. Najwyzej potozony punkt
w gminie znajduje si¢ w Pruchnej w rejonie Banotu (293 m n.p.m.).

Dolina rzeki Wisty stanowi pozostalo§¢ koryta duzo wigkszej rzeki roztokowej,
ktora wystgpowata w okresie zlodowacenia srodkowopolskiego. Dno doliny to system
tarasowo-stozkowy. Brama Bakowska stanowi naturalng kontynuacje¢ Dolni Wisty na zachodzie.
Rzezba terenu ma charakter postglacjalny, czesciowo przykryty lessami. W nastepnym etapie
zostala ona przeksztalcona denudacyjnie w wyniku dziatalnosci erozyjnej i akumulacyjnej
rzecznej. Lasy w gminie Strumien stanowig okoto 15% powierzchni catej gminy. Sotectwo
Zbytkow charakteryzujg si¢ zasobami leSnymi na poziomie okoto 90 ha.

Regiony klimatyczne Polski réznig si¢ miedzy sobg wptywami kontynentalnymi
i oceanicznymi oraz mie¢dzy innymi dtugoscig trwania pér roku. Gmina Strumien potozona
jest w dzielnicy podsudeckiej (Rysunek 3). Srednia roczna temperatura wynosi 8°C, wysoko$é
opadéw to 760 mm. Przewazajg wiatry o kierunku potudniowo-zachodnim (28%), potudniowe
(14%) oraz potudniowo-wschodnie (13%). Na terenie gminy mozna wyrdzni¢ topoklimaty
rolnicze, lesne i obszaréw zabudowanych. Z uwagi na zwigkszong liczbg wystgpowania ciekOw
powierzchniowych oraz zbiornikéw wodnych, na wcze$niej wspomniane topoklimaty naktadaja
sie rowniez topokliamty dolin rzecznych (gtéwnie dolina rzeki Wista).

Na podstawie danych zawartych w bazie SOPO, na dziatce nr 448/5 ani w najblizszym
otoczeniu nie wystepuja osuwiska oraz tereny zagrozone ruchami masowymi.

Na podstawie mapy geosrodowiskowej — plansza A (zal. nr 3), obszar znajduje si¢
na terenie dziatu wodnego pierwszego rzgdu i obszarze niewaloryzowanym. Dziatka w catosci
zlokalizowana jest w obrebie gruntéw ornych (klasy I-IVa uzytkéw rolnych) oraz nie
jest potozona na terenach z16z kopalin. Przy potudniowo-wschodniej granicy dziatki znajduje si¢
las, ktory zarzadzany jest przez Generalng Dyrekcje Lasow Panstwowych. W poblizu przebiega
rowniez szlak turystyczny o znaczeniu ponad lokalnym: R-4 — Miedzynarodowy Szlak
Rowerowy.

Na podstawie mapa geosrodowiskowej — plansza B (zal. nr 4) Gospodarstwo Rolne

potozone jest na obszarach niewaloryzowanych (nie analizowane pod katem naturalnej bariery
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geologicznej ze wzgledy na uwarunkowania przyrodniczo-srodowiskowe) oraz w najblizszym

otoczeniu nie wystepuja obszary charakteryzuja si¢ antropopresja.
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Rysunek 3 Podzial rolniczo-klimatyczny wg. R. Guminskiego dla wojewédztwa $laskiego.

Zagospodarowanie terenu

Teren gminy Strumien jest mato zréznicowany. Najwiekszy wptyw na zagospodarowanie
ternu 1 ksztaltowanie krajobrazu ma rolnicze wykorzystanie terenu, gospodarka stawowa
oraz rozwijajaca si¢ malo intensywnie zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.

Analizowana dziatka nr 448/5 zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego dla cz¢$ci miejscowosci Zbytkéw (Rysunek 10) przeznaczona jest w wiekszosci

do celéw rolniczych. Jedynie nieduzy fragment na wschodzie stanowi teren lasoéw oraz pétnocna
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cze$¢ dziatki ma przeznaczenie do celéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz jako
tereny sportu 1 rekreacji. Obecnie teren dzialki nie zostal zagospodarowany.
Gleby na terenie gminy Strumien i sofectwa Zbytkow

W obrgbie gminy Strumien gleby zostaty wyksztatcone na utworach czwartorzedowych,
ktére stanowig gleby o duzej przydatnosci dla rolnictwa (w wigkszosci sg to gleby III
oraz IV klasy bonitacji). Dolina Wisty charakteryzuje si¢ w wigkszosci — okoto 60%
wystepowaniem gleb klasy III, dla ktérych podtoze stanowig pyty i gliny lessowe (Rysunek 4).
Na terenach potozonych wyzej wystepuja gleby klasy IV — okoto 35%, ktére powstaty na
terasach rzecznych mad o lekko kwasnym odczynie. Gmina Strumien pod wzgledem rolniczym
zaliczana jest gtdwnie do gleb $rednio zyznych, gdzie sklad mechaniczny gruntéw ornych
to w wigkszosci pyly ilaste, pyty ilasto-lessowe oraz itéw pylastych.

W sotectwie Zbytkow wystepuje w wiekszosci przez gleby bielicowe i pseudobielicowe.
W mniejszym stopniu sg to takze gleby brunatne wylugowane i kwasne. Utwory lessowe
stanowig rowniez podtoze, tworzac tym samym kompleks terenéw zaliczanych do gleb

lessowych. Gleby mutowo-torfowe 1 madowe wystepuja gtdwnie w obszarze doliny Wisty.

WOJEWODZTWO SLASKIE
Pokrywa glebowa

wg Mapy gleb Polski 1:300 000, zmodyfikowane
0 10 20 30 km

28 wytworzone z glin, ich zwietrzelin i piaskéw gliniastych (ptowe, brunatne)
T3] wytworzone z utwordw pylowych, lessopodobnych i lessow

[ 7] wytworzone z piaskéw luznych (bielicowe)

I wytworzone ze skat weglanowych (redziny)

m gleby stabo wyksztatcone ze skat masywnych bezweglanowych (rankery)
gleby gorskie (inicjalne i w poczatkowych stadiach rozwoju)

[Z] gleby inicjalne (piaski wydmowe)

B czamne ziemie

TR gleby organiczne i bagienne

I mady

B gleby antropogeniczne

Rysunek 4 Lokalizacja obszaru badan na tle mapy pokrywy glebowej wojewddztwa $laskiego.
Transport i komunikacja
Analizowany obszar zlokalizowany jest w poblizu ul. Wyzwolenia (droga powiatowa)

oraz ul. Gorniczej w Zbytkowie. W poblizu przebiega droga wojewddzka nr 939 oraz droga
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krajowa nr 81. Przy zachodniej granicy dziatki przebiega teren drogi wewnetrznej, ktory taczy
si¢ z ul. Gornicza.
Obszary chronione

W granicach obszaru Gospodarstwa Rolnego Arnold Lapczyk nie wystepuja zadne
obszary chronione (Rysunek 5). Najblizej potozonymi obszarami chronionymi sg:

e Dagb szyputkowy — Quercus robur (lagkg $rédpolna  nieopodal
ul. Sosnowej) - potozony w miescie Strumien, w odlegtosci okoto 2,0 km,

e Dolina Goérnej Wislty (OSO) — Obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia),
w odlegtosci okoto 2,6 km,

e Dab szypulkowy - Quercus robur (grupa dwoéch drzew rosnacych
przy ul. Zamkowej na gruncie prywatnym w ogrodzie obok budynku
wlasciciela) - polozony w miescie Strumien, w odlegtosci okoto 3,3 km,

e Dab szyputkowy — Quercus robur (zlokalizowany przy ul. Debowej na gruntach
prywatnych w odlegtosci 7 m od budynku) - potozony w miescie Strumien,
w odlegtosci okoto 3,3 km,

e Lipa drobnolistna — Tilia cordata (zlokalizowana przy ul. Ks. Londzina,
przy drodze dojazdowej do ZGKiM) - potozona w miescie Strumien, w odlegtosci
okoto 3,6 km,

e Wigz szczypulkowy — Ulmus laevis (zlokalizowany przy ul. Ks. Londzina
na terenie ZGKiM) - potozony w miescie Strumien, w odlegtosci okoto 3,6 km,

e Zbiornik Goczatkowicki (OSO) — Ujscie Wisty i Bajerki — Obszar Natura 2000
(dyrektywa siedliskowa) w odlegtosci okoto 4,0 km.

Z uwagi na rodzaj dziatalno$ci Gospodarstwa Rolnego Arnold Lapczyk oraz na
charakter projektowanych rob6t geologicznych nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania

na wyzej wymienione jednostki ochrony przyrody.
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Rysunek 5 Lokalizacja obszaru badan na tle terenéw objetych ochrong przyrody.
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2. OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH WCZESNIE] ROBOT
GEOLOGICZNYCH I BADAN GEOFIZYCZNYCH, GEOLOGICZNYCH
I GEOCHEMICZNYCH NA OBSZARZE ZAMIERZONY CH PRAC GEOLOGICZNYCH
ORAZ WYKAZ WYKORZYSTANYCH GEOLOGICZNYCH MATERIALOW
ARCHIWALNYCH WRAZ Z ICH INTERPRETACJA ORAZ PRZEDSTAWIENIEM NA
MAPIE GEOLOGICZNEJ, W ODPOWIEDNIE]J SKALI, OBSZARU LUB MIEJSC

WYKONANIA TYCH ROBOT I BADAN

W 1958 roku wykonany zostat otwér ZBYTKOW-1 o glebokosci 25 m, cel
wiercenia - kartograficzny. Migzszos$¢ czwartorzedu wyniosta 19 m, a ponizej do konca otworu
stwierdzono miocen. Otwor zlokalizowany jest w obregbie dzialki nr 464/5, ktéra bezposrednio
granicy z potnocng granicg analizowanej dziatki, na ktérej projektuje si¢ roboty geologiczne
(geolog.pgi.gov.pl).

Najblizsze  rozpoznanie = warunkow  hydrogeologicznych  stanowi  obiekt
hydrogeologiczny piezometr 3310084 — Stacja Paliw Orlen P-3. Zostal on wykonany
w 2008 roku do glebokosci 15 m osiggajac czwartorzed. Od analizowanej dzialki jest on
oddalony od granicy péinocnej w kierunku wschodnim o okoto 700 m.

W 2008 roku wykonano kolejne 2 piezometry oddalone od powyzszego o kilkadziesiat
metrow w kierunku wschodnim. Piezometr 9910083 — Stacja Paliw Orlen P-2. Osiggnat
glebokos¢ 14,5 m 1 stratygrafie — czwartorzed. Piezometr 9910082 — Stacja Paliw Orlen P-1
zostal dowiercony do czwartorzedu i gtebokosci 14,0 m.

W 1990 roku zostal wykonany otwér 9910051 — Zakl. Przetw. Pieczarek S-1,
ktory osiagnat gtebokos¢ 17 m 1 stratygrafi¢ na dnie — trzeciorzed. Zlokalizowany jest on na
potudnie od analizowanego dzialki o okoto 1,1 km.

W 1980 roku zostat odwiercony otwor badawczy 9910030 — Zakt. Ceramiczny P-17
do gtebokosci 21,4 m osiggajac na dnie stratygrafi¢ trzeciorzedowa. Jest on oddalony
od potudniowej granicy dziatki w kierunku zachodnim o okoto 715 m.

W 1980 roku odwiercono otwér badawczy 9910025 — Zakt. Ceramiczny P-21
o glebokosci 15 m. Stratygrafia na dnie zostata zaliczona do trzeciorzgdu. Otwoér oddalony
jest od dziatki w kierunku potudniowym o okoto 1,0 km (geolog.pgi.gov.pl).

Z informacji uzyskanych od Inwestora, na obszarze projektowanych badan (dziatka

ewidencyjna 448/5), w przesziosci nie byly przeprowadzane roboty geologiczne.
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Z uwagi na odlegtos¢ analizowanych otworéw oraz ich cel wiercenia wraz
z informacjami przedstawionymi powyzej nie stanowig zrddla informacji, na podstawie

ktérej mozna wykona¢ miarodajna korelacje, a jedynie pogladowa informacje.
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3. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ I WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH
W REJONIE ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH WRAZ
7Z PRZEWIDYWANYMI PROFILAMI GEOLOGICZNYMI PROJEKTOWANYCH

OTWOROW WIERTNICZYCH LUB WYROBISK

3.1 Stratygrafia, litologia i tektonika

Pod wzgledem tektonicznym gmina Strumien potozona jest na terenie zapadliska
przedkarpackiego (Rysunek 6). Cz¢$¢ zachodnia gminy obejmuje obszar lokalnej wysoczyzny
o urozmaiconym krajobrazie. Dzial wodny I rzedu Wisty 1 Odry przebiega grzbietem
wysoczyzny, a lokalne liczne cieki wodne maja swdj bieg w lokalnych wyztobionych dolinach.

W zaltaczniku nr 6 — Szczegétowa Mapa Geologiczna w skali 1:50 000 analizowany
obszar zlokalizowany jest na terenie jednostki 1Q,+, lessy i gliny lessopodobne. Zawiera
on rowniez wykonany przekréj geologiczny A-B. Na mapie zostalo przedstawione
wystepowanie lesséw jezeli ich migzszo$s¢ wynosita minimum 2,0-2,5 m. Od analizowanego
obszaru jest oddalony o okoto 20 km. Na zataczniku nr 8 — Przekrdj geologiczne A-B,
naniesiono zblizong lokalizacje¢ dziatki nr 448/5.

Lessy 1 gliny lessopodobne (zlodowacenie pdinocnopolskie) sg litologicznie
1 migzszosciowo zréznicowane. W rejonie Zbytkowa (zachodniej cz¢sci gminy) tworzy¢ moga
zwarte i grubsze pokrywy, a frakcji pytowe;j jest od 30% do 50%. Miejscami zawarto$¢ frakcji
ilastej moze wzrosng¢ do wartosci 20-25%. Miazszos¢ utworéw lessowych waha sie od trzech
do kilkunastu metrow. Powstawaniu utworéw lessowych towarzyszyly procesy geologiczne
w postaci akumulacji eolicznej pokryw pylowatych, powstanie form zmarzlinowych i gleb
strukturalnych w obrgbie pokryw lessowych (w obrebie sotectwa Zbytkéw, jest to forma
réwninna).

Spagowa cze$¢ utworéw czwartorzgdowych tworzg piaski i zwiry wodnolodowcowe
(zlodowacenie potudniowopolskie). Migzszos¢ utworéw w rejonie projektowanej studni
wynosi ok. 10 metréw. W materiale zwirowym duzy udzial ma kwarc biaty. Wystepuja tu takze
Zwiry granitow oraz pojedyncze zwiry kwarcytowe.

Miazszos¢ utwordéw czwartorzegdowych w obszarze badan wynosi ok. 18-19 metrow.
Ponizej wystepuja utwory miocenskie — warstwy (formacja) skawinskie. Warstwy skawinskie
reprezentowane sg gtdwnie przez ity i ity piaszczyste. W srodkowej czesci profilu obserwuje
si¢ wzrost zapiaszczenia, az do wystgpienia piaskowcéw i miejscami zlepiencéw. Migzszos¢

tych osad6w jest zr6znicowana, wynosi od 500 do 1200 m.
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Rysunek 6 Lokalizacja miejscowosci Zbytkow na tle szkicu tektonicznego polskiej czesci orogenu karpackiego i jego
przedpola (wg. Zytko i in., 1989, uzup.).

Przewidywany profil geologiczny w projektowanym otworze wiertniczym przedstawia
si¢ nastepujgco:
e 0,0-8,8m lessy i gliny lessopodobne (Q),
e §8,8-18,6 m  piaskiizwiry wodnolodowcowe (Q),

e 18,6-21,0 m ily i ity piaszczyste (M).
Szczegdtowy profil wraz z konstrukcja otworu przedstawiono w zatgczniku nr 10.

3.2 Warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne

Najblizej polozonym ciekiem jest kilkukilometrowy bezimienny strumien,
ktory stanowi doptyw do Pielgrzyméwki Zlokalizowana jest od potudniowej granicy dziatki
448/5 o okoto 300 m. W potozonym na wschéd od dzialki lesie, potozona jest rzeka
Pielgrzymowka, ktéra stanowi prawy doptyw Piotréwki (dorzecze Olzy). W kierunku
potnocno-wschodnim znajduje si¢ ciek powierzchniowy bezimienny w odlegtosci okoto 1 km
od pétnocnej granicy dzialki.

Teren znajduje si¢ na obszarze dwoch zlewni. Potudniowa czg$¢ analizowanej dziatki
448/5 znajduje si¢ na obszarze zlewni: V rzedu rzeki Pielgrzyméwka od Golasowickiego

Potoku, IV rzedu rzeki Pielgrzymoéwka, III rzedu rzeki Pietréwka, II rzedu rzeki Olza
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oraz do I rzgdu rzeki Odra. Péinocna czg$¢ dziatki zlokalizowana jest w obrebie zlewni Il rzedu
rzeki Strumien oraz I rzgdu rzeki Wista (Rysunek 7).

Na podstawie map zagrozen powodziowego wraz z glebokoscia wody obszar
nie znajduje si¢ na terenach zagrozonych.

Mapy ryzyka powodziowego — negatywne konsekwencje dla ludnosci oraz wartos$ci
potencjalnych strat powodziowych i mapy ryzyka powodziowego — negatywne konsekwencje
dla Srodowiska, dziedzictwa kulturowego 1 dziatalno$ci gospodarczej, nie przedstawiajg

analizowanego obszaru w strefie zagrozenia wodnego.
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Rysunek 7 Lokalizacja obszaru na tle mapy zlewni.

Zgodnie z regionalizacja zwykla wod podziemnych obszar badan znajduje si¢
w makroregionie potudniowym, regionie karpackim, subregionie rybnicko-oswigcimskim.

Czwartorzedowe utwory aluwialne wypetniajg doliny rzek Pielgrzyméwki i Piotrowki
oraz mniejszych ciekow powierzchniowych. Reprezentowane sg przez otoczaki i zwiry
z domieszkami piaskéw, ktére w stropowej czesSci zaglinione o migzszosci dochodzacej
do kilkunastu metréw. Tereny zbudowane z czwartorzgdowych utworéw fluwioglacjalnych
i aluwialnych zostaty wydzielone jako miejsca wystgpowania gléwnych uzytkowych
pozioméw wodonos$nych.

Analizowany obszar Gospodarstwa Rolnego nie znajduje si¢ na obszarze Gléwnego
Zbiornik Wéd Podziemnych (GZWP). Najblizej potozony zbiornik znajduje si¢ okoto 6 km
w kierunku péinocnym od granicy dziatki, t§ GZWP 345 Lokalny Zbiornik Rybnik.
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Jest to zbiornik czwartorzedowy, porowy o gtebokosci od 10 m do 50 m ($rednio 30 m)

o powierzchni 77 km? (Rysunek 8).
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Rysunek 8 Lokalizacja Gospodarstwa Rolnego na tle mapy wystepowania GZWP.

Na omawiany terenie wystepuje uzytkowy poziom wodonosny o symbolu jednostki
hydrogeologicznej — 1abQIII o wydajnosci potencjalnej studni wierconej od 10 m*h do 30 m*h
i 0 jednostkowych zasobach dyspozycyjnych od 200 m?*/24h/km? do 300 m?*/24h/km?. Stopief
izolacji w obrebie jednostki jest zmienny i moze by¢ okreslony jako a — brak izolacji
lub b - izolacja staba.

W obrebie analizowanego arkusza mapy hydrogeologicznej, uzytkowy poziom
wodonosny wystepuje w utworach zwirowo-piaszczystych z otoczakami, lokalnie
zaglinionych. Wody podziemne zasilane s3 przez bezposrednig infiltracje opadow
atmosferycznych oraz wéd powierzchniowych. Jednostka 1abQIII o powierzchni 120 km?
posiada nieréwnomierne rozpoznanie hydrogeologiczne. Dla tej jednostki okreslono srednig
migzszo$¢ warstwy wodonosnej — 5,6 m, przewodnos$¢ warstwy wodono$nej 53 m?/24h/km?
oraz wspotczynnik filtracji - 5,7 m/24h, a modul zasobéw dyspozycyjnych okre§lono na
207 m*/24h/km? i modut zasobéw odnawialnych na 259 m>®/24h/km? [Mapa hydrogeologiczna
Polski, arkusz 991 — Zebrzydowice, 2000].
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Na podstawie mapy pierwszego poziomu hydrogeologicznego — wystgpowanie
1 hydrodynamika (zatagcznik nr 7), Gospodarstwo Rolne polozone jest na terenie,
gdzie glebokos¢ do pierwszego poziomu wodonosnego wynosi od 5 m do 10 m.

Lokalizacja planowanych robét geologicznych zostala réwniez przedstawiona na
zalaczniku nr 10 — przekrdj hydrogeologiczny II-1I, ktéry stanowi zatacznik nr 1 do mapy
hydrogeologicznej Polski, arkusz 991 — Zebrzydowice (M — 34 — 74 — A).

Analizowany obszar zlokalizowany jest w obrebie jednostki 1 pz/w/zn(s)G/Q, gdzie:

e 1 —numer jednostki PPW (pierwszy poziom wodonos$ny),

e pz — symbol litologiczny utworéw dominujagcych w PPW, wystepujacych
w strefie zwierciadta PPW (piaski 1 zwiry),

» w —strefa hydrodynamiczno-geomorfologiczna (wysoczyzna),

» zn(s) — charakter zwierciadta (zwierciadto napiete, lokalnie swobodne),

e G -rodzaj PPW - bedacy gtéwnym uzytkowym poziomem wodono$nym,

e Q- stratygrafia PPW (czwartorzed).

Republika
Czeska

‘ Gospodarstwo
Rolne

SKALA s mmm

Rysunek 9 Lokalizacja terenu badan na tle Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd)

Analizowany obszar badan zlokalizowany jest na dzialce nr 448/5, ktéry wystepuje
w obrebie JCWPA 155 (potudniowa jej cze$¢) oraz JCWPd 162 (péinocna jej czesc).
Jednolite cze$ci woéd podziemnych o nr 155 (Rysunek 9) zaliczone zostaty do regionu

wodnego Gornej Odry. Pod wzgledem stratygraficznym oraz rodzaju osrodka wodono$nego,
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wody wystepujace w obrebie tej jednostki nalezg do: czwartorz¢du (osrodek porowy), neogenu
(o$rodek porowy), kredy-jury (osrodek szczelinowo-porowy), karbonu (osrodek
szczelinowo-porowy).

Jednolite cze$ci wod podziemnych o nr 162 (Rysunek 9) zaliczone zostaty do regionu
wodnego Malej Wisty. Pod wzgledem stratygraficznym oraz rodzaju o$rodka wodonos$nego,
wody wystepujace w obrebie tej jednostki nalezg do: czwartorzedu (porowy), paleogen-kreda
(porowo-szczelinowy).

Obowigzek sporzadzenia Planéw Gospodarowania Wodami w dorzeczach wynika z art.
13 dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23.10.2000 r. ustanawiajacej Ramowg Dyrektywe Wodna.
Zgodnie z ww. artykulem kazde panstwo czltonkowskie zapewnia opracowanie plandéw
gospodarowania wodami dla wszystkich obszaréw dorzeczy, ktére lezg catkowicie w granicach
danego kraju. Warunki korzystania z regionu wodnego wraz z warunkami korzystania z wod
zlewni, w rozumieniu Ustawy — Prawo wodne, sg jednymi z podstawowych dokumentéw
planistycznych w zakresie gospodarowania wodami.

Analizowana dziatka nr 448/5 znajduje si¢ w obrgbie dwoéch regionéw wodnych.
Pétnocna cze$¢ zlokalizowana jest na terenie regionu wodnego Malej Wisty, a potudniowa na
obszarze regionu wodnego Gérnej Odry.

Zgodnie z art. 321 w/w ustawy Minister wlasciwy do spraw gospodarki wodnej
przyjmuje 1 aktualizuje plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w drodze
rozporzadzenia. Aktualnie zostalo przyjete rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz.U. poz. 1911).

Na podstawie wyzej wymienionego planu, przedmiotowa dzialka z planowanym
ujeciem Z-1 nalezy do JCWP Strumien (Zbytkowski) (PLRW200016211158). Typ
jest zaliczany do krajobrazu nizinnego — potok nizinny piaszczysty. Nalezy ona do regionu
wodnego Matej Wisly. Posiada status naturalny o zlej ocenie stanu wod. Zgodnie z oceng
ryzyka nieosiagnigcia celéw srodowiskowych, JCWP Strumien (Zbytkowski) jest zagrozony.
Stan lub potencjat ekologiczny okreslono jako — dobry potencjat ekologiczny, a stan chemiczny
jako — dobry stan chemiczny.

Aktualnie zostalo przyjete rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016
r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. poz. 1967).

Na podstawie wyzej wymienionego planu, przedmiotowa poludniowa czes¢ dziatki
z projektowanym ujeciem Z-1 nalezy do JCWP Pietréwka z doptywami (RW 600061146999).

Typ jest zaliczany do krajobrazu wyzynnego — potok wyzynny weglanowy z substratem
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drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych. Nalezy ona do regionu wodnego Gérnej Odry.
Posiada status naturalny o zlej ocenie stanu wod. Zgodnie z oceng ryzyka nieosiagnigcia celow
srodowiskowych, JCWP Pietrowka z doptywami jest niezagrozony. Stan lub potencjat
ekologiczny okreslono jako — dobry potencjat ekologiczny, a stan chemiczny jako — dobry stan

chemiczny.
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4. PRZEDSTAWIENIE MOZLIWOSCI OSIAGNIECIA CELU ROBOT

GEOLOGICZNYCH

Celem projektowanych prac jest wykonanie otworu studziennego oraz ustalenie
zasobow eksploatacyjnych wdd podziemnych dla projektowanej studni Z-1 na terenie dziatki
nr 448/5 (Rysunek 10). Nowo powstale ujecie ma stanowi¢ dla inwestora zrédto zaopatrzenia
w wode dla potrzeb dziatalnos$ci gospodarstwa rolnego tj. pojenia zwierzat oraz do dbania
o czystos¢ instalacji i urzadzen w budynkach.

Przedmiotowy projekt rob6t po zatwierdzeniu, bedzie stanowi¢ podstawe
do przeprowadzenia robdt geologicznych w postaci: wykonania nowego ujecia wod
podziemnych, prac geodezyjnych, robdt wiertniczych, poboru prébek wody do badan
laboratoryjnych, poboru prébek gruntu, wykonania prébnego pompowania oraz zabudowania
studni. Zakres robo6t geologicznych nalezy dostosowa¢ do miejscowych warunkéw
geologicznych, geologiczno-inzynierskich oraz hydrogeologicznych.

W nastgpstwie, na podstawie wykonanych badan zostanie sporzagdzona dokumentacja
hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne nowo powstatego ujecia.

Zalacznik nr 2 przedstawia lokalizacje planowanego otworu na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej.  Projekt  geologiczno-techniczny  otworu  wiertniczego

przedstawiono na zatgczniku nr 10.
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Rysunek 10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzialki nr 448/5.
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4.1 Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworéow

wiertniczych lub wyrobisk

W ramach zamierzonych prac projektuje si¢ wykonanie jednego otworu wiertniczego
(studziennego) o glebokosci 21 m. Studnia bedzie stanowi¢ nowopowstate ujecie
czwartorzedowego poziomu wod podziemnych.

Podstawowe informacje odno$nie lokalizacji studni okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z p6zn. zm.).
Odlegtos¢ studni dostarczajacej wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi powinna wynosi¢
—liczac od osi studni — co najmniej 5 m do granicy dzialki oraz 7,5 m do osi rowu przydroznego.

Lokalizacj¢ projektowanej studni Z-1 przedstawiono na zataczniku nr 2. Dopuszcza si¢
zarOwno zmian¢ lokalizacji studni w obrebie dziatki 448/5 jak i glebokosci otworu
(maksymalnie do 100 metréw), w zaleznosci od zastanych warunkéw hydrogeologicznych.
W trakcie lokalizacji otworu w terenie nalezy wzig¢ pod uwage przebieg podziemnego
uzbrojenia terenu oraz napowietrznej linii energetycznej, celem bezpiecznego prowadzenia

robét wiertniczych.

4.2 Przewidywana konstrukcja otworow wiertniczych lub wyrobisk

Projektuje si¢ wykonanie robot wiertniczych 1 zabudowe otworu studziennego
o gtebokosci docelowej 21 metréw, ujmujgcego pierwszg uzytkowg warstw¢ wodonos$na.
Wiercenie otworu projektuje si¢ w ostonie jednej kolumny wiertniczej @ 16°°.
Przewidywana wstepna konstrukcja filtra:
 rura podfiltrowa z dnem PCV @ 225 (DN200) — 3 m,
o filtr wlasciwy szczelinowy PCV @ 225 (DN200) — 6 m,
o rura nadfiltrowa PCV @ 225 (DN200) — 12 m.
Po zafiltrowaniu otworu, rury wiertnicze zostang wyciagni¢te odstaniajac filtr. Filtr oraz
ok. 4 m powyzej niego obsypa¢ nalezy obsypka ze zwiru kwarcowego o granulacji 2 - 4 mm.
Ostateczng granulacje obsypki oraz grubos¢ szczelin filtra nalezy dobra¢ do granulacji zastanej
warstwy wodonosnej. Pozostala wyzej przestrzen pierscieniowa w przelocie 0-8 m zostanie
wypelniona cementem, item badz compactonitem.
Ostateczna konstrukcja filtra zostanie dobrana przez dozor geologiczny. Dopuszcza si¢
zmian¢ glebokosci otworu do 100 metréw, w zaleznosci od zastanych warunkéw

hydrogeologicznych.
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Schematyczng konstrukcj¢ projektowanego otworu wiertniczego z przeznaczeniem

na studni¢ przedstawiono na zatgczniku nr 10.

4.3 Informacje dotyczace zamykania pozioméw wodonosnych

Dostepne materialy geologiczne wskazuja, ze w rejonie projektowanych rob6t wystepuje
jeden uzytkowy poziom wodono$ny. Projektowana konstrukcja otworu zaktada zamknigcie
poziomu wod gruntowych poprzez cementowanie badz ilowanie przestrzeni pierscieniowe]

w przelocie 0-8 m.

4.4 Sposob i termin likwidacji otworow wiertniczych lub wyrobisk oraz rekultywacji

gruntéw

Po wykonaniu rob6t wiertniczych, projektowanych obserwacji 1 badan terenowych
oraz po przeprowadzeniu probnego pompowania inwestor podejmie decyzje o przydatnosci
studni dla zatozonego celu. W przypadku, gdy studnia nie spelni oczekiwan inwestora odno$nie
zasobow eksploatacyjnych, zostanie ona zlikwidowana.

Celem likwidacji otworu bgdzie wyeliminowanie niekorzystnego wptywu wyrobiska na
otaczajace srodowisko. Likwidacja otworu powinna by¢ wykonana poprzez szczelng izolacje
zaczynem cementowym badz item kazdej warstwy wodonos$nej oraz przy wylocie otworu na

powierzchnie terenu. Teren na powierzchni zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

4.5 Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badan

geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji

Nie przewiduje si¢ prowadzenia badan geofizycznych ani geochemicznych.

4.6 Opis oprébowania otworéw wiertniczych lub wyrobisk, w tym sposéb pobierania
probek geologicznych, zakres, ilo$¢ i wielko$¢ przewidywanych do pobrania préobek

geologicznych

W czasie wiercenia otworu pobierane bgda préoby gruntu z kazdej obserwowanej
makroskopowo warstwy lub co 1 m w razie braku zmian litologicznych.

Zostang pobrane rowniez prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologiczne;j
pod koniec pompowania pomiarowego. Probki zostang zamknigte oraz niezwlocznie

przekazane do laboratorium.
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4.7 Zakres obserwacji i badan terenowych

Badania terenowe beda polega¢ na okresleniu niezbednych parametréw
hydrogeologicznych.

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z prébnym pompowaniem okreslona zostanie
zasobno$¢ oraz parametry filtracyjne warstwy wodonosne;j.

Podczas probnego pompowanie prowadzony bedzie dziennik prébnych pompowan,
w ktérym zapisywane beda wszystkie pomiary i obserwacje, czasu ich wykonania, danych

technicznych i sytuacyjnych.

4.7.1 Obserwacji poziomoéw i pomiarow przeptywow wad.

Podczas wiercenia otworu beda prowadzone obserwacje zachowania si¢ zwierciadta
wody w otworze. W momencie nawiercenia warstwy wodonosnej, prowadzone beda
szczegblowe obserwacje i pomiary warstwy wodonos$nej, a takze stabilizacja zwierciadta wody.

W trakcie wykonywania probnych pompowan, beda prowadzone obserwacje zmian
zwierciadta wody w studni. Pomiary zwierciadla zostang wykonane za pomoca $wistawki

studziennej. W rozpatrywanym przypadku nie przewiduje si¢ pomiaru przeptywu waéd.

4.7.2  Probnych pompowan,

Po wykonaniu otworu studziennego nalezy przeprowadzi¢ prébne pompowania w celu
okreslenia parametrow filtracyjnych oraz zasobnosci warstwy wodono$nej. Szczegétowy
program pompowan zostanie zatwierdzony przez geologa nadzorujacego prace w nawigzaniu
do  stwierdzonych  wtrakcie = wykonywania  otworu  studziennego  warunkow
hydrogeologicznych i ostatecznego rodzaju zafiltrowania otworu.

W analizowanym przypadku prébne pompowania beda sktadaly si¢ z pompowania
oczyszczajacego 1 pompowania pomiarowego. Pompowanie oczyszczajace nalezy prowadzic¢
do czasu osiggni¢cia catkowitego oczyszczenia wody z zawiesin mechanicznych, wytworzenia
w warstwie wodono$nej dobrych warunkéw filtracyjnych. Przed przystapieniem
do pompowania pomiarowego nalezy zmierzy¢ statyczne zwierciadlo wéd podziemnych
zapomocg S$wistawki hydrogeologicznej. Nast¢gpnie wykonane zostanie pompowanie
pomiarowe polegajace na szczerpaniu minimum 5-krotnej objetosci stupa wody w otworze.
W przypadku uzyskania zadawalajagcego doptywu, zostanie wykonanie prébne pompowanie
badawcze na trzech réznych poziomach dynamicznych. Pomiar wydajnosci oraz depresji

bedzie wykonywany po ustaleniu si¢ depresji. Pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzi¢
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przy trzech ustalonych depresjach. W czasie trwania pompowania nalezy wykonywa¢ pomiary
wydajnosci i potozenia zwierciadta wody.

Pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ przy trzech ustalonych depresjach.
W czasie jego trwania nalezy wykonywa¢ pomiary wydajnosci i potozenia zwierciadta wody.

Czas trwania pompowan:

- pompowanie oczyszczajace: ustalenie Q max — nie mniej niz 24 h

- pompowanie pomiarowe na 3 poziomach dynamicznych:

e [stopien - 173 Qmax  — 24h,
e I stopien - 2/3 Q max —24h,
e [II stopien - Q max —24 h.

Czas pompowania kazdego cyklu to 24 h. L.acznie okoto 72 h. Na kazdym cyklu nalezy
uzyska¢ przynajmniej 8 godzinng stabilizacj¢ zwierciadta wody. Pomiary w trakcie
pompowania nalezy wykona¢ na kazdym cyklu w 1, 5, 15, 30, 60 minucie i dalej co 1 godzing.
Po wykonaniu pompowania pomiarowego wykona¢ 24 — godzinng stabilizacj¢ zwierciadta
wody. Szczegétowy program pompowania moze ulec zmianie i1 zostanie dopasowany
do zaistniatej sytuacji podczas wykonywania pompowan przez nadzér geologiczny. Pod koniec
prébnego pompowania, pobrane zostang prébki wody do analizy fizykochemicznej oraz préby
wody do analizy bakteriologicznej.

Wody podziemne pochodzace z pompowania oczyszczajgcego oraz probnego powinny
zosta¢ odprowadzone poza teren wiercenia, na odlegto$¢ uniemozliwiajagcg wtérny ich doptyw

do pompowanego otworu.
4.7.3 Pomiarow temperatury i cisSnienia w razie wystegpowania gazu ziemnego, ropy naftowej
lub wad,

Nie projektuje si¢ pomiaru temperatury i cisnienia wody w otworze.

4.7.4  Badan i pomiarow specjalnych
Nie projektuje si¢ wykonywania badan i pomiaréw specjalnych.
4.8 Wyszczegdlnienie niezbednych prac geodezyjnych

Prace geodezyjne obejmowac¢ beda wytyczenie zaprojektowanego otworu studziennego
w nawigzaniu do sytuacji wskazanej na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (zat. nr 2).

Po zakonczeniu etapu zwigzanego z zabudowaniem kolumn filtracyjnych 1 wykonaniu
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obudowy otworu wiertniczego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjng, przedstawiajaca

lokalizacje oraz rzedng terenu i kryzy otworu.

4.9 Zakres badan laboratoryjnych

Przy maksymalnej wydajnosci eksploatacyjnej nowopowstatego ujecia wody (pod koniec
pompowania pomiarowego), zostang pobrane préby do analizy fizykochemicznej
1 bakteriologicznej.

Zakres badan laboratoryjnych wody powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. poz. 2294) w zakresie parametréw grupy A i B.

Decyzje o przydatnosci wody do spozycia przez zwierzgta wydaje Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Cieszynie na podstawie badan laboratoryjnych. Jako§ wody podawane;j
zwierzetom powinna odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym stawianym wodzie

przeznaczonej dla ludzi.

4.10 Przewidywana wielkos¢ doptywu woéd do wyrobiska lub jego poszczegdlnych

pozioméw eksploatacyjnych

e wspotczynnik filtracji k = 5,7 m/d
o dopuszczalna predkos¢ wlotowa Vo, (Wz6r Sichardta):
Vaop = 19,64/ kg [m/d]
Teoretyczna predkos¢ dopuszczalna wody wynosi¢ bedzie: Viop = 46,8 m/d
Vdop = 1,95 m/h

o dopuszczalna wydajno$¢ Quop

Qdop =2mryl Vdop

gdzie:
ro — promien studni [m] = 0,2 m
[ — czynna dtugos¢ filtra studni [m] = 6 m

Viop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa [m/h] = 1,95 m/h
Qdop = 14,70 m3/h

Maksymalna wydajnos$¢, przy projektowanej srednicy studni i dtugosci filtra réwnej

6 m, wyniesie Quaop = 14,70 m3/h.
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Wielko$¢ doptywu wody do studni zostanie szczegdélowo przedstawiona
w dokumentacji hydrogeologicznej dla projektowanego ujecia. Zostanie ona obliczona

na podstawie danych uzyskanych z prébnych pompowan.

4.11 Przewidywana jakos¢ wody odpompowywanej z wyrobiska,

Na podstawie materiatéw archiwalnych mozna spodziewaé¢ si¢ wody o jakosSci
klasy II - jakos$¢ $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania. Jako§¢ odpompowanej wody
bedzie okreslona na podstawie wykonanych analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych
préb wody pobranych z wykonanej studni. W przypadku nie spelnienia norm jakosciowych

dla spozycia wody przez zwierzgta, moze powstac stacja uzdatniania.

4.12 Sposob odwadniania i odprowadzania wody odpompowanej z wyrobiska

Woda pochodzaca z pompowah oczyszczajagcych oraz pomiarowych zostanie
odprowadzona do gruntu w obrebie dziatki inwestora, w odpowiedniej odlegltosci od otworu
studziennego. Odprowadzona woda nie bedzie powodowa¢ szkdd na dziatkach sgsiednich.
W najblizszym otoczeniu (500 m) projektowanego ujecia nie przebiega zadne ciek ani

kanalizacja deszczowa, do ktérych mozna by byto odprowadza¢ wode z pompowan.
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5. OKRESLENIE:

5.1 Zakresu przekazania prébek geologicznych podlegajacych przekazaniu organowi

administracji geologicznej, wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich przekazania.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r.
w sprawie gromadzenia 1 udostgpniania informacji geologicznej (Dz.U. poz. 2075), prébki
geologiczne z projektowanego otworu wiertniczego zalicza si¢ do tzw. probek geologicznych
czasowego przechowywania. Probki gromadzi i przechowuje podmiot prowadzacy roboty
geologiczne do dnia, w ktérym decyzja zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej stanie
si¢ ostateczna. Probki nie podlegaja przekazaniu organowi panstwowej administracji
geologiczne;.

W  przypadku  wykonania dokumentacji  geologicznej niekonczacej  si¢
udokumentowaniem zasobéw wod podziemnych, probki nalezy przechowywa¢ co najmnie;j

30 dni od dnia przekazania dokumentacji wiasciwemu organowi administracji geologiczne;j.

5.2 Harmonogramu zamierzonych robét geologicznych, w tym terminéw ich

rozpoczecia i zakonczenia

Zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (t.j.:
Dz.U.z 2017 r. poz. 2126 z p6zn. zm.), zamiar rozpocze¢cia roboét geologicznych nalezy zglosic¢
wlasciwemu organowi administracji geologicznej (Starosta Cieszynski). Zgloszenia dokonuje
si¢ najpdzniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczgcia robot geologicznych.

Roboty wiertnicze zostang wykonane w oparciu o zatozenia przedstawione w projekcie
robot geologicznych. Nalezy mie¢ na uwadze warunki pogodowe, ktére w przypadku
wystgpienia mrozu lub opadéw atmosferycznych w postaci deszczu lub $niegu mogg przesungc
wykonywanie rob6t w czasie. Przewidywany czas wykonania calo$ci rob6t wynosi
okoto 4 miesigce. Z uwagi na mozliwe opdznienia zamierzonych prac geologicznych
niezaleznych od zleceniodawcy, wnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego projektu na okres

12 miesigcy od dnia wydania decyzji zatwierdzajacej projekt robét geologicznych.
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Przewiduje si¢ rozpoczecie prac na przelomie maja/czerwca 2019 i wykonanie ich

W nastepujacym czasie:

» zgloszenie zamiaru oraz przystapienie do robot 14 dni
e prace przygotowawcze i wykonanie otworu 7 dni
e prébne pompowania 7 dni
« badania laboratoryjne 30 dni
» opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 60 dni

5.3 Wplywu zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione, w tym obszary
Natura 2000, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z p6zn. zm.)

Zgodnie z opisem dotyczacym obszaréw chronionych zamieszczonym w podpunkcie
1.2, na obszarze projektowanych rob6t nie wystepuja zadne obszary chronione. Planowane
roboty geologiczne nie bgda wptywaly negatywnie na pobliskie tereny ochronne
w szczegblnosci na obszary Natura 2000.

Na dziatce numer 448/5 planowane sg prace wiertnicze wykonane przy uzyciu zestawu
wiertniczo-studziennego, ktéry nie bedzie stwarzat bezposredniego zagrozenia dla srodowiska.
Urobek z wiercenia gromadzony begdzie w poblizu wiertni, a po zakonhczeniu wiercenia
wywieziony, a teren uprzatniety i przywréocony do stanu pierwotnego. W studniach nie planuje
si¢ wykonywania zadnych prac, ktére spowodowaty skazenie wéd podziemnych. Projektowana
konstrukcja otworu zaktada izolowanie poziomu wod gruntowych poprzez cementowanie badz
ifowanie.

W celu ograniczenia ewentualnych negatywnych wptywéw wykonywanych prac na
ludzi i srodowisko, zastosowane bedg nastgpujace dziatania ochronne:

e przeprowadzone prace, ktére zwigzane beda z prébnym pompowaniem beda
wykonywane w sposob bezpieczny dla srodowiska naturalnego,

o dobranie odpowiedniej pompy posiadajacej atesty oraz sprawnej mechanicznie
w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy przez caly okres prébnego pompowania
i utrzymywania statej wydajnosci,

« w celu zwigkszenia bezpieczenstwa, osoby przeprowadzajgce probne pompowanie
beda przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP) oraz na prace

hydrogeologiczne bedzie nadzorowat geolog,
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e podczas dziatalno$ci pompy bedzie wystepowata emisja hatasu. Zjawisko bedzie
krotkotrwate 1 bedzie miato charakter punktowy, niepogarszajacy stanu Srodowiska

naturalnego.

5.4 Rodzaju dokumentacji geologicznej majacej powsta¢é w wyniku robét
geologicznych, o ktérej mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo

geologiczne i gornicze

Z wykonanych prac i1 badan terenowych sporzadzona zostanie dokumentacja
hydrogeologiczna zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne
i gérnicze, (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 z p6ézn. zm.). Wynikowa dokumentacja bedzie
zgodna z obowigzujacymi wymaganiami przedstawionymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. poz. 2033). Dokumentacj¢ przektada si¢ do
zatwierdzenia wtasciwemu organowi administracji geologicznej.

W przypadku nieosiggnigcia celu geologicznego, tj. nienawiercenia poziomu wod
podziemnych, sporzadza si¢ dokumentacj¢ geologiczng niekonczacg si¢ udokumentowaniem

zasobow wod podziemnych zgodnie z art. 92 Ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze.
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