I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej znak 004/TS.4.WTS/2022/TT-2 dnia
13.04.2022r.

e Mapa do celéw projektowych obejmujace rejon projektowanej inwestycji - zaktualizowana w
czerwcu 2022 r.,

o Opinia geotechniczna z lipca 2022r.

o Uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania,

e Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego — narada koordynacyjna,

e Wizje lokalne i uzgodnienia

o Obowiazujace przepisy i normy

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej glownej
i rozdzielczej odprowadzajacej grawitacyjnie $cieki bytowo-gospodarcze z projektowanych
czterech budynkow jednorodzinnych, dziatki nr 705/23, 721/11, 721/12, 721/8, 721/9 w Zbytkowie,
ul. Grabowa, Topolowa.

W ramach opracowania projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP Dz200mm
i 160mm.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych dokonano na podstawie opinii geotechnicznej
opracowanej przez firm¢ GEOSOND w lipcu 2022r. Opini¢ opracowano na podstawie 2 otworow do
glebokosci 2,0 m p.p.t.

Opisywany teren lezy w Kotlinie O$wiecimskiej, ktorej zasadniczym elementem tworzacym krajobraz
jest szeroka dolina Wisty, ktorej obecne koryto wecigte jest na glebokos¢ ok. 8 m. Wysokosci
bezwzgledne w obrgbie opracowania wahaja si¢ w granicach 260,9-260,6 m n.p.m.

Wody powierzchniowe odprowadzane sa do lokalnych ciekow w dorzeczu Wisty

3.1. Budowa geologiczna

Glebsze podioze badanego terenu buduja miocenskie utwory zapadliska przedkarpackiego /basen
zachodni/, sedymentacji salinarnej. W strefie rozpoznanej wierceniami (do gigbokosci 2,0 m p.p.t.) nie
nawiercono tych utworéw. Strop warstw miocenu spodziewany jest tu w strefie glebokosci ok. 12 —

15 m. W strefie rozpoznanej stwierdzono wystepowanie utworéw rzecznych wyksztatconych w
postaci glin pylastych w konsystencji twardoplastycznej.

Powierzchnig terenu pokrywa warstwa zageszczonych nasypow drogowych wykonanych z kruszywa
dolomitowego o grubosci 0,4 m.

3.2.  Warunki wodne
Woda gruntowa do glebokosci 2,0 m p.p.t. nie wystgpila.




3.3 Warunki geotechniczne

Celem okreslenia warunkow geotechnicznych dokonano podziatu podtoza na warstwy geotechniczne
w oparciu o wydzielenia stratygraficzne, genetyczne, litologiczne oraz fizyko - mechaniczne wlasno$ci
gruntow. W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono jedna grupe i warstwe gruntow:

- czwartorzgdowe utwory akumulacji rzecznej wyksztatcone w postaci glin pylastych.

Sa to grunty twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL = 0,10.

Sa to grunty fatwo urabialne sprzetem mechanicznym i trzymajace $ciany wykopow.

3.4. Whioski i zalecenia

Na badanym terenie projektowana jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, ktora utozona bedzie na
glebokosci ok. 1,2 m p.p.t. Brak wody w podtozu na tej glebokosci. Podloze rodzime badanego terenu
posiada budowe geologiczng prosta, wg cytowanego na wstepie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463) . Podloze
jest nosne, $rednio $cisliwe. Generalnie mozna stwierdzi¢, ze wystepujace w podtozu grunty sg tatwo
urabialne sprzetem mechanicznym i trzymajace Sciany wykopow.

Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna — I.

4. SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Trasa projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z zostala przedstawiona na
Projekcie Zagospodarowania Terenu — rys. nr 1.

Zaglebienie sieci kanalizacyjnej jest dostosowane do posadowienia istnicjacej sieci
kanalizacyjnej z rur PCV Dz200, uksztalttowania terenu W nawigzaniu do istniejacego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego ( sie¢ wodociggowa i gazowa $r./pr. oraz linie
kablowe elektroenergetyczne ).

Projektuje si¢ grawitacyjne odprowadzenie $ciekow z budynkéw wystepujacych w zakresie
opracowania.

Materiaty, z ktorego zaprojektowano elementy sieci kanalizacji sanitarnej charakteryzuja sie
odpowiednig wytrzymato$ciag mechaniczng na obcigzenia, odporno$ciag chemiczng, termiczng
I biologiczna na wptywy $srodowiska gruntowego oraz trwatoscia.

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej obejmuje:
e Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PP SN 16 kN/m? Dz 200mm: 66,6mb.
e Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PP SN 16 kN/m? Dz 160mm: 22,0 mb.

Kanaly sanitarne nalezy wykona¢ z rur litych — jednowarstwowych zgodnie z norma
PN-EN 1852-1:2010. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur z rdzeniem spienionym.

4.1.  Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne rewizyjne — z kinetami zbiorczymi i przelotowymi:
e Wwlazowe betonowe o srednicy DN 1000mm; droga wewnetrzna utwardzona,
e niewlazowe z tworzyw sztucznych DN 425mm:; tereny zielone.



4.1.1. Studnie rewizyjne betonowe - wymagania
Elementy prefabrykowane powinny spetnia¢ parametry okreslone w normie zharmonizowanej
PN-EN 1917:2004 "Studzienki wtazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe".
e wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie nie mniejsza niz 40 MPa (beton klasy nie nizszej
niz C35/45),
e wytrzymalo$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki (kregdw)
nie mniejsza niz 30 KN/m,

e wytrzymalo$¢ na pionowe obcigzenie elementdw przykrywajacych (zwezki, plyty
przykrywowe) nie mniejsza niz 300 kN (30 t),

e nasigkliwo$¢ na poziomie < 6%,

e maksymalny stosunek woda/cement w/c < 0,45.
W celu poprawnego posadowienia studni nalezy pod kazda studnig wykona¢ podbudowe
o grubosci 0,15 - 0,20 m z wilgotnego betonu C12/15.
W miejscu potaczenia prefabrykowanych elementdéw studni na uszczelki ich styki z obu stron
nalezy obrobi¢ dylatacyjng masg elastyczng lub bezskurczowg zaprawa montazowa.
Jako izolacje przeciwwodng $cian studni zaleca si¢ pokrycie obu stron studni izolacja
strukturalng np. systemu Hydrostop uktadanym szczotkg w dwoch warstwach, w
prostopadtych do siebie kierunkach.
Zasypke nalezy wykonywa¢ karamzytem, zageszczanie warstwy keramzytu wykonaé przy
uzyciu ubijakow recznych, wyposazonych w ptyte kwadratowg lub zageszczarkami
ptytowymi 0 wadze do 100kg w celu uzyskania gestosci wypetnienia 5,5 KN/m?® i wtérnego
modutu scisliwosci 35 MPa w celu zabezpieczenia przed zmiazdzeniem.
Odlegtos¢ miedzy osiami dwoch rzedow zeliwnych stopni wejsciowych do studni  powinna
wynosi¢ 0,30 m, odlegto$¢ miedzy stopniami w rzedzie 0,25-0,30 m, a rzedy stopni powinny
by¢ przesunigte o pot odlegtosci miedzy stopniami.

Rozstaw studzienek na odcinkach prostych trasy kanatu, zgodnie z wytycznymi, przyjeto co
50,0 = 60,0m. Mniejsze odleglosci pomiedzy studzienkami wystepuja w miejscach zmiany
kierunku kanatu, zmiany spadku przewodu oraz w miejscach potaczenia kanatow.

Rzedne wlazoéw studzienek kanalizacyjnych dostosowa¢ do niwelety terenu. Potaczenia
poszczegolnych elementéw studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem ich producenta
z zastosowaniem wlasciwych uszczelnien. Przy wlaczeniu przewoddéw powyzej kinety
studzienki nalezy zastosowac zlaczke "in situ".

Karte zamowien studzienek wypetlni Wykonawca w trakcie realizacji na podstawie projektu
zagospodarowania terenu, profili podtuznych, rysunkow szczegétowych, specyfikacji
materiatlowej oraz ewentualnych biezacych zmian w lokalizacji i posadowieniu studzienek.
Kanalizacja musi zachowywac¢ prostolinijnosc.

Nie dopuszcza si¢ stosowania kolan przed i za kineta studzienek kanalizacyjnych.

4.2.  Studnie betonowe DN 1000 mm
Studnie S1, S2, S3, S4, S5, S6 w wewnetrznej drodze utwardzonej zaprojektowano z
elementow betonowych o $rednicy wewnetrznej DN 1000mm tj..



e podstawy studzienki DN/Dz 1300/1000 o wysokosci h = 400 mm, wykonanej jako
element prefabrykowany, betonowy z klasy betonu C35/45, z kinetg przeznaczona do
przeptywu S$ciekow 200 mm, spocznikiem ze spadkiem 5% w kierunku Kinety
i stopniami wlazowymi zeliwnymi powleczonych warstwa z tworzywa sztucznego;

e kregow DN/Dz 1300/1000 o wysokosci h = 250m lub h = 500mm wykonanych
z elementéw prefabrykowanych zelbetowych z betonu klasy C35/45, tgczonych za
pomoca uszczelek elastomerowych, wyposazonych w stopnie wlazowe powleczone
warstwg z tworzywa sztucznego;

e pierscienia odcigzajgcego DN/Dz 1300/1600 o wysokosci h = 200mm wykonanego
z betonu klasy C35/45 *taczonego drobnoziarnista zaprawag cementowa M-20
(gr. warstwy do 10mm) lub zaprawami klejowymi;

e pokrywy odcigzajgcej DN 1600 0 wysokosci h = 150mm wykonanego z betonu klasy
C35/45 zakonczonej wtazem zeliwnym klasy D400;

e pierscienia dystansowego AVR1 625/60mm, AVR2 625/80mm lub AVR3
625/100mm.

o wlazu zeliwnego D400 o $rednicy min. €620 mm wg PN-EN 124:2000 i DIN 122
z wktadka tlumigcg umieszczona w pokrywie, bez otworéw wentylacyjnych z
pokrywa zeliwng.

Elementy studni taczone na elastomerowych uszczelkach umieszczonych migdzy pionowymi
ptaszczyznami zlgczy. Stosowac bezwzglednie srodek smarny.

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dz200mm wykona¢ poprzez
zabudowe studni betonowej S1 DN1000 na istniejacym ciggu poprzez nasuwki PCV
Dz200mm. Wiaczenie do projektowanej studni wykonac poprzez kinete studni.

Zestawienia charakterystycznych parametrow technicznych studni DN 1000mm oraz
uksztattowania kinet pokazano w na rysunku nr 1 cz. PZT oraz w zestawieniu nr 1.

4.3.  Studzienki tworzywowe DN 425mm
Studzienki tworzywowe DN 425mm terenie zielonym montowane w ciggach wyposazone

beda w kinete zbiorczg DN 425mm z polipropylenu ( PP-B ), rure trzonowa gtadkg PVC — U
min. SN4 DN 425, uszczelke teleskopowa EPDM, teleskop DN 315 z wlazem zeliwnym
klasy min. B125 i stozkiem tworzywowym lub betonowym pod teleskop klasy B.
Wypetnienie wykopu wokét studni powinno by¢é wykonane czystym piaskiem
réznoziarnistym, dobrze zaggszczalnym, o wilgotnosci ok. 10%, warstwami o grubosci 0,30m
z rbwnomiernym zageszczeniem warstw tak, aby minimalny stopien zageszczenia gruntu wg
skali Proctora (SP) wynosit dla lokalizacji studzienek w terenie zielonym 95 %, studzienek w
drodze 98 + 100 %.

4.4. Material projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
e kanalizacja grawitacyjna: rury lite PP o $rednicy Dz 200x9,1mm, Dz 160x7,3mm

0 sztywnosci obwodowej SN 16kN/m? zgodnej z PN-EN 1852-1. Rury powinny
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posiada¢ uszczelki TPE-V lub zamiennie SBR lub EPDM.
e ksztaltki 0 sztywnosci obwodowej SN min. 8kN/m? winny powinny posiadaé
uszczelke powinny posiada¢ uszczelki TPE-V lub zamiennie SBR lub EPDM.
Kazda rura powinna posiada¢ wewng¢trzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajace identyfikacj¢ materiatu podczas inspekcji CCTV.
Odcinki sieci zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszacym i = 0,5%.

4.5. Obliczenia statyczno - wytrzymalos$ciowe

Zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-ENV 1046 oraz zasadami budowy przewodow
kanalizacyjnymi ustalonymi w Polskiej Normie PN-ENV 1610:2002 ulozenie rur
SN >8 kN/m? z przykryciem ponizej 1,0m nad korong rur wymaga wykonania obliczen
wytrzymato§ciowych.

Obliczenia dokonano dla podstawowych kryteriow projektowych dla rur z tworzyw
sztucznych:

1. rury PP gladka

2. $rednica rury: 200mm

2. modul Younga rury 1150 MPa

3. sztywnoéé obwodowa SN=16 kN/m?

4. technologia robot: wykop stopniowy bez nadzoru, bez kamieni, wykonanie staranne

5. zageszczenie rury wg skali Proctora: 75%

6. maksymalne dopuszczalne ugiecia poczatkowe: 9,0 %

7. maksymalne dopuszczalne ugiecia dtugotrwate: 15,0 %

Lp | Wyszczegolnienie Studnia S1 Studnia S6

1 |zaglgbienie rury 1,31 0,87

2 | materiat zasypki keramzyt, h=0,30m keramzyt, h=0,30m

3 |rodzaj warstwy kruszywo 0/63, h=0,85m kruszywo 0/63, h=0,40m

4 |wody gruntowe [m p.p.t.] |-3,0 -3,0

5 |rodzaj ruchu cigzarowy cigzarowy

6 | ugigcie poczatkowe [%] | 5,20; warunek spetniony 7,24; warunek speliony
7 | ugigcie dlugotrwate [%] | 6,90; warunek spetniony 10,98; warunek spetniony

5. TECHNOLOGIA BUDOWY

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

Podtoze pod przewody kanalizacji sanitarnej przed utozeniem geowtokniny nalezy wyréwnac,
na dnie wykopu utozy¢ 10,0cm warstwe podsypki piaskowej.



Materiaty do wykonania robot ziemnych:

e podsypka: piasek drobny o grubosci min. 10 cm z wskaznikiem zageszczenia Is < 97
% wg skali Proctora (SP),
obsypka: keramzyt o ziarnach 8-20mm odseperowany od gruntu geowlokning
0 gestosci min. 200g/m?,
o warstwa konstrukcyjna: kruszywo kamienne 0/63mm stabilizowane mechanicznie,

e material nic moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
materialu, nie moze zawiera¢ butwiejacych czgséci organicznych takich jak: kawatki
drewna, liscie itp.

e pale szalunkowe — wypraski stalowe,

e grodzice np. GZ-4, G-61, G-81,

e szalunki skrzyniowe (petne),

e rozporki, deski, bale drewniane,

e grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie,

grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na

sktadowisko,

e nasiona traw.
Materiatami do wykonania odtworzen ogrodzen sa:
e elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzen,
e siatka na stupkach stalowych z ksztattownikow walcowych o $rednicy 76 mm.

6. BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Na terenie opracowania przyjeto 4 osoby na budynek mieszkalny jednorodzinny.

Bilans $ciekow przeprowadzono obliczajac zuzycie wody przez odbiorcéw na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia
wody ( Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Dane wyjsciowe do bilansu sg nastepujace:

e jednostkowa ilos¢ sciekow/gospodarstwa domowe: g =100 I/Mk/d
e wspolczynnik nieréwnomiernosci dobowej/ gosp. domowe: Nd=1,5
e Wspolczynnik nierownomiernosci godzinowe / gosp. domowej: ~ Nh =25
e ilos¢ przylgcezy kanalizacyjnych istniejgcychl gosp. domowe 4 szt.
o ilos¢ przylgczy kanalizacyjnych docelowo/gosp. domowe 6 szt.
LM q Qsra | Nd | Qma | Nn Qmaxh
Wyszczegolnienie 0sob xd
Mk | UMK/ | m¥ |- m3 | - m3h | /s
d d d
Stan budynki 16 100 |16 |15 (24 |25 0,25 | 0,07
istniejacy mieszkalne

Lacznie Qmaxn_1=0,07 I/s




Stan budynki 8 100 |08 |15 (12 |25 0,13 0,04
docelowy mieszkalne

Lacznie Qmaxh 2= 0,04 1/s

Przyjeto Qmaxh = Qmaxh_1 + Qmaxh 2 =0,11 I/s

7. NIWELETA I DOBOR SREDNICY KANALOW GRAWITACYJNYCH
Przyjete spadki dna kanatéw grawitacyjnych wynikaja z zalecanej w literaturze formuty
Imhoffa na spadek minimalny (i min) imin. =1/D oraz wytycznych "Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, zeszyt 9, sierpien 2003r. w
zakresie:

1. sieci kanalizacji bytowo-gospodarczej

e dla kanatéw Dz 200mm imin. = 0,5%

e dla kanatow Dz 160mm imin. = 1,5%

oraz dopuszczalnych minimalnych ( Vmin. = 0,8 m/s) i maksymalnych predkosci (Vmax =
5,0 m/s) przeptywow dla przyjetych do kanalizacji z rur PCV.

Przyjeta $rednica kanatdow posiada znaczng rezerwe przekroju w stosunku do
przewidywanych potrzeb i zapewni niezbedny przeptyw, nawet przy spadku imin = 0,5%.

8. DOCIEPLENIE KANALU. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

W miejscach zmniejszonego przykrycia kanalizacji <1,20m p.p.t. nalezy kanal ulozy¢
w poduszce z keramzytu grubosci min. 30cm w stanie luznym zawinigtym w geosyntetyk
z poliestru ( geowtokning ) o gramaturze min. 200 g/m?utozonej w wyréwnanym wykopie na
10 cm warstwie piasku.

Geowloknina powinna by¢ zszyta, pospinana lub utozona z min. pétmetrowym zaktadem oraz
przymocowang do podtoza.

Parametry keramzytu:
o frakcja kruszywa 8/10+-20 mm,
e gesto$¢ nasypowa 320 kg/m3 + 15%,
e wytrzymato$¢ na miazdzenie > 0,75 MPa.

Zageszczanie warstwy keramzytu wykonaé przy uzyciu ubijakow recznych, wyposazonych w
ptyte kwadratowg lub zageszczarkami ptytowymi o wadze do 100kg w celu uzyskania
gestos$ci wypetnienia 5,5 KN/m? i wtornego modutu scisliwosci 35 MPa w celu zabezpieczenia
przed zmiazdzeniem.

8.1 Odtworzenie nawierzchni.
Zakres robot odtworzeniowych nawierzchni drogi dojazdowej ul. Grabowej po roborach
instalacyjnych na odcinku od projektowanej studni S1 do studni S6 polega na wykonaniu na




trasie utozonej kanalizacji sanitarnej warstwy podbudowy kamiennej z kruszywa 0/63 mm gr.
40 cm stabilizowanego mechanicznie o szerokos$ci 1,2 m. W dnie wykopu przedmiotowej
warstwy z kruszywa kamiennego, na wypeknieniu przestrzeni nad rurg kanalizacyjng
stanowigcym keramzyt zamkniety w geowtdkninie, utozona zostanie geokrata o wysokosci 10
cm - stabilizujaca projektowang warstwe odtwarzajaca rozebrang nawierzchni¢ kamienng
drogi na trasie kanatu sanitarnego.

9. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM TERENU
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z uzbrojeniem podziemnym bedagcym w
eksploatacji innych gestoréw sieci:
1. istniejacym kabel elektroenergetyczny eN
2. projektowanymi urzadzeniami wodociggowymi, gazowymi i kablami
elektroenergetycznymi.

Skrzyzowania i zblizenia objete zostaly uzgodnieniami branzowymi oraz naradg
koordynacyjna.
W miejscu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejacymi/projektowanymi urzgdzeniami
nalezy zabezpieczy¢
1. kabel elektroenergetyczny — rurg ostonowa dzielong o $rednicy min. 110mm koloru
niebieskiego o dlugosci L=1,0m;
2. gazociagi sr./pr. — rurg ochronng PE Dz90mm o dlugosci L= 3,0m.

9.1.  Ustalenia narady koordynacyjnej
Zakres inwestycji objety zostat naradg koordynacyjng w dniu 19.07.2022r. Wnioski z narady
zostaly ujete w protokole WGD.6630.310.2022
e Tauron Dystrybucja S.4. Oddziat w Bielsku — Biafej — uwagi zawarte w Protokole;
doktadne potozenie kabli energetycznych ( w miejscach skrzyzowan i zblizen ) nalezy
ustali¢ za pomoca przekopéw kontrolnych wykonanych r¢cznie ( bez uzycia sprzetu
mechanicznego ).
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON

Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami i
normami. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane z
zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostrozno$ci przez pracownikdéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy,
oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi Kierujacy pracami, wzglgdnie
kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.
W przypadku prac w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytaczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych, oraz rdwniez wystapi¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami
do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku Biale;.

e Powiatowy Zarzgd Drég Publicznych w Cieszynie — brak uwag;

e Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydzial Geodezji i Kastratu — uwagi zawarte
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w Protokole;

e Urzqd Marszalkowski Wojewddztwa Slgskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki —
brak uwag;

e Wodociggi Ziemi Cieszynskiej Sp. z o.o. w Ustroniu - uwagi zawarte w Protokole;
tras¢ proj. Sieci kanalizacji sanitarnej opiniuje si¢ pozytywnie. Zar6wno skrzyzowania
projektowanych sieci z istn. i/lub proj. wodociagiem jak i prace w poblizu sieci
wodociggowej prowadzi¢ recznie i pod nadzorem pracownika WZC Sp. z o.0.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé recznie odkrywki kontrolne
celem lokalizacji istnicjagcego uzbrojenia wiasno$ci WZC Ustron.
Nalezy stosowac si¢ do warunkéw podanych w wytycznych WZC (w z zatgczeniu )

e Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydziat Architektury i Budownictwa — brak uwag;

e Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. o w Swierklanach— brak
uwag;

e Gornoslgskie Przedsigbiorstwo Wodociggow S.A. — brak uwag ;

e NETIAS.A. —bez uwag;

e Tauron Dystrybucja S.A. 0. w Gliwicach— brak uwag;

e Polska Spotka Gazownicza Sp. z o.0. Gazownia w Skoczowie — nieobecny;

e Orange Polska S.A. — nieobecny. Dokonano uzgodnienia w dniu 26.08.2022r.
nr 34412/3038/22/0PL. Brak kolizji.

10. PROBA SZCZELNOSCI
Po wykonaniu i montazu kolektora sanitarnego z rur PP nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci z uzyciem wody zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10:

— ci$nienie probne jako ci$nienie wynikajace w wypetnienia badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu w dolnej Iub goérnej studzience lub, stosownie
do okoliczno$ci, ustali¢ jego roéwnowartos¢ z zachowaniem maksymalnego
cisnienia 50Kpa ( 5,0m stupa wody ) i minimalnego cisnienia 10Kpa ( 1,0m stupa
wody ) mierzonego od dna rury.

— poziomem odniesienia w badaniu studzienek jest gorna krawedZz stozka ponizej
komory pokrywowej. Cato$¢ wypetnienia do okoto 10cm ponizej poziomu
odniesienia.

— czas stabilizacji min. 1h.

— cis$nienie probne nalezy utrzymac z doktadnoscig do 1Kpa.

— podczas badania obj¢tos¢ dodanej wody, w celu uzyskania stupa wody i utrzymania
wymaganego Cisnienia probnego, nalezy zmierzy¢ z doktadnoscia do 0,11 i
zarejestrowac. Wymagania begda spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

e 0,15 I/m?w czasie 30 minut w przypadku rurociagow;

e 020 I/m*> w czasie 30 minut w przypadku rurociagéw ze studzienkami
kanalizacyjnymi

e 0,40 I/m? w czasie 30 minut w przypadku studzienek kanalizacyjnych.
— czas badania powinien wynosi¢ (30£1) min.
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Wode do proéby mozna pobieraé z istniejgcego rurociggu wodociggowego lub cieku po
uzgodnieniu z dysponentem wodociggu lub cieku. Po zasypaniu przewodu przeprowadzi¢
prébe szczelnosci na infiltracje.

11.  ZASYPKA WYKOPU I PRACE WYKONCZENIOWE. WARUNKI BHP

Po zakonczeniu proby szczelnosci, przeprowadzeniu odbioru technicznego kanalizacji
sanitarnej wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz obsypki piaskowej
wraz z zageszczeniem przystapi¢ do zasypki wykopu. Zasypke nalezy wykonywac warstwami
o grubosci 0,20 m, gruntem bez kamieni, a w miejscach przekroczen pod drogami ttuczniem

na warstwie piasku o grubosci 0,50 m. Roéwnocze$nie z zasypkg nalezy rdéwnomiernie
zaggeszezac grunt do 95 % (SP), pod drogami do 97 % (SP).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepisow BHP.
Przepisy regulujace:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

3. Instrukcja ITB nr 427/2007 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych. Cz¢$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne”,
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2007.

4. PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Dla prac, w ktorych wykop osiagnie gleboko$¢ wicksza niz 1 m od poziomu terenu,
konieczne staje si¢ wykonanie zej$¢ (wejscie) do wykopu z zachowaniem maksymalnej
odlegtosci migdzy nimi 20,0m.

Podczas realizacji wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrady powinny
mie¢ porgcze na Wysokosci 1,1 m nad terenem i powinny si¢ znajdowa¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowaé
szczelne przykrycie uniemozliwiajace wpadnigcie do wykopu. W przypadku zastosowania
przykrycia dopuszcza si¢ zastapienie balustrad linami lub tasmami na wysokosci 1,1 m i w
odlegtosci 1 m od wykopu.

Zabrania si¢ sktadowania urobku wraz z materiatami i wyrobami w odleglosci mniejszej niz
0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jesli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy, a takze w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,
jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane. Réwniez ruch $rodkéw transportowych obok
wykopoéw powinien si¢ odbywaé poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W trakcie
trwania robot ziemnych nie powinno si¢ dopuszczaé do tworzenia si¢ nawiséw gruntu.
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Podczas realizacji zasypywania wykopoéw zabezpieczonych obudowami zabezpieczenie
nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo je usuwa¢ w miarg zasypywania wykopu
jednoetapowo w gruntach spoistych — na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m oraz 0,3 m —w
pozostatych gruntach.

Przy robotach realizowanych koparkami nalezy pamigtaé, aby sprzg¢t ustawiony byl w
odlegtosci od wykopu nie mniejszej niz 0,6 m poza granice klina naturalnego odtamu gruntu.
Dla prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym musi zosta¢ wyznaczona strefa
niebezpieczna. Zabrania si¢ przebywania 0sob pomiedzy wykopem a ustawiong koparka.
Eksploatowanie maszyn roboczych okre$lajg przepisy rozporzadzenia, zgodnie z Ktorym
eksploatacja maszyn moze si¢ odbywac na terenach rozpoznanych pod wzgl¢dem warunkoéw
geologicznych i gruntowych.

12. ODWODNIENIE WYKOPU

W miejscu wystepowania wody gruntowej lub przedostania si¢ wody deszczowej do wykopu,
nalezy wode¢ odpompowaé z uprzednio zalozonych w dnie wykopu studzienek
odwadniajgcych, z kregéw betonowych @600 mm, o wysokosci 0,6m. Pompowanie
prowadzi¢ za pomoca pompy zatapialnej o duzej wydajnosci. Wode z wykopoéw nalezy
odpompowac do ciekoéw terenowych lezacych w sgsiedztwie hawodnionego odcinka wykopu
W uzgodnieniu z uzytkownikiem cieku terenowego.

13. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
I zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” COBRTI INSTAL, zeszyt 3 wrzesien 2001.

2. Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w nawigzaniu do osnowy
geodezyjnej, istniejacych obiektow stalych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu
o0 Projekt Zagospodarowania Terenu.

3. Wszystkie roboty zwiagzane z budowa nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach,
przepisami BHP oraz zaleceniami oraz uwagami inspektora nadzoru, pozostatych stuzb
budowlanych i panstwowych.

4. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé odkrywki kontrolne dla szczegdtowego
zlokalizowania danego uzbrojenia.

5. Ostateczng kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw nalezy ustalic na etapie
przekazania budowy z uzgodnieniem z Wykonawca i Inwestorem.

6. W celu prawidtowego i ekonomicznego realizowania projektowanej inwestycji zaleca sig,
aby w trakcie robot ziemnych przestrzegane byty nastepujace wymogi:

e roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

e podczas wykonywania robot budowlanych, zaleca si¢ prowadzi¢ roboty ziemne
w okresie ,,suchym” oraz mozliwie krotkim terminie, aby w razie wystgpienia
obfitych opadow atmosferycznych nie doprowadzi¢ do nadmiernego nawodnienia
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7.

podloza, a tym samym do pogorszenia si¢ parametrow fizyko-mechanicznych
gruntu, a w konsekwencji osunigcia $cian wykopu. W razie wystgpienia opadow

woda zalegajaca na dnie wykopu musi by¢ natychmiast usuwana,

e w przypadku konieczno$ci prowadzenia robot ziemnych w okresie zimowym,
nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. Przy wznowieniu robot ziemnych,

przemarznigta warstwa gruntu musi by kazdorazowo usuni¢ta,

e na czas prowadzenia robot ziemnych $wiezy wykop nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢ przed obsypywaniem si¢ $cian,

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢é na miejsce uzgodnione przez Wykonawce Zz
Inwestorem, pozostawiajac na trasie wykopu, w terenie trawiastym jedynie takg ilo$¢ ziemi,
ktora po ustabilizowaniu si¢ gruntu bedzie stuzyta do wyréwnania terenu.

14. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Wyszczegélnienie Jednostkal llosé
1. Rura kanalizacyjna lita PP SN 16 kN/m? Dz 200x9.1mm mb. 66,6
2. Rura kanalizacyjna lita PP SN 16 kN/m? Dz 160x7.3 mm mb. 22,0
3 [Studnia kanalizacyjna z betonowa DN 1000mm z wlazem zeliwnym kpl. 6
min. 620 klasy D400
4 |Studnia kanalizacyjna z tworzyw sztucznych @425mm z teleskopem kpl. 4
@315 mm i wlazem zeliwnym klasy min. B125, kineta przelotowa
5. |Rura ochronna PE ?#160 L=3.0m mb. 6,0
6. |Rura ostonowa dwudzielna koloru niebieskiego @110 L=1.0m mb. 3,0
7 |Piasek m?3 7,0
8 |Keramzyt, frakcja 1020 mm gr. 0,3m m? 28,7
9 | Geowloknina o gramaturze min. 200 g/m? m? 282,0
10 |Geokrata o wys. 10 cm m? 82,0
11 [Beton C12/15 m3 2,0
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