I. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej znak 004/TS.4.WTS/2022/TT-2 dnia
13.04.2022r.

e Mapa do celow projektowych obejmujace rejon projektowanej inwestycji - zaktualizowana w
czerwcu 2022 r.,

e Opinia geotechniczna z lipca 2022r.

e Uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania,

e Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego — narada koordynacyjna,

e Wizje lokalne i uzgodnienia

e Obowiazujace przepisy i normy

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci kanalizacji  sanitarnej
odprowadzajacej $cieki bytowo-gospodarcze z budynkéw mieszkalnych z projektowanych 4
budynkoéw jednorodzinnych, dziatki nr 705/23, 721/11, 721/12, 721/8, 721/9 Zbytkdw, ul. Grabowa,
Topolowa.
W ramach opracowania projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP Dz200mm
i 160mm.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana Zbytkowie stuzy do
odprowadzania $ciekOw z obszaru obj¢tego inwestycja.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono w Projekcie zagospodarowania terenu rys. 1.
Rozwigzania projektowe sg zgodne z warunkami technicznymi, uzgodnieniami i opiniami.
Inwestycja jest zgodna z zapisami Uchwaty Nr X11/113/2003 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia
14 sierpnia 2003 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sotectwa
Zbytkow. Projektowane obiekty stanowig podziemne uzbrojenie terenu.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektuje sie:

e Siec kanalizacji grawitacyjnej z rur PP SN 16 kN/m2 Dz 200mm 66,6 mb

e Siec¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PP SN 16 kN/m2 Dz 160mm 22,0 mb



6. OPINIAGEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIAOBIEKTU

Rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych dokonano na podstawie opinii geotechnicznej
opracowanej przez firm¢ GEOSOND w lipcu 2022r. Opini¢ opracowano na podstawie 2 otworéw
do glebokosci 2,0 m p.p.t.

Opisywany teren lezy w Kotlinie Os$wigcimskiej, ktorej zasadniczym elementem tworzacym
krajobraz jest szeroka dolina Wisly, ktorej obecne koryto wciete jest na glebokos¢é ok. 8 m.
Wysokosci bezwzgledne w obrebie opracowania wahajg si¢ w granicach 260,9-260,6 m n.p.m.
Wody powierzchniowe odprowadzane sg do lokalnych ciekow w dorzeczu Wisty

6.1 Budowa geologiczna

Glebsze podloze badanego terenu budujg miocenskie utwory zapadliska przedkarpackiego /basen
zachodni/, sedymentacji salinarnej. W strefie rozpoznanej wierceniami (do glebokosci 2,0 m p.p.t.)
nie nawiercono tych utworoéw. Strop warstw miocenu spodziewany jest tu w strefie gtebokosci ok.
12 — 15 m. W strefie rozpoznanej stwierdzono wystgpowanie utwordéw rzecznych wyksztatconych
w postaci glin pylastych w konsystencji twardoplastycznej.

Powierzchni¢ terenu pokrywa warstwa zaggszczonych nasypow drogowych wykonanych z

kruszywa dolomitowego o grubosci 0,4 m.

6.2 Warunki wodne
Woda gruntowa do giebokosci 2,0 m p.p.t. nie wystapita.

6.3.  Warunki geotechniczne

Celem okre$lenia warunkéw geotechnicznych dokonano podzialu podloza na warstwy
geotechniczne w oparciu 0 wydzielenia stratygraficzne, genetyczne, litologiczne oraz fizyko -
mechaniczne wtasnosci gruntow. W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono jedna grupe i

warstwe gruntow:

- czwartorzedowe utwory akumulacji rzecznej wyksztalcone w postaci glin pylastych.
Sa to grunty twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL = 0,10.

Sa to grunty tatwo urabialne sprzetem mechanicznym 1 trzymajace §ciany wykopow.

6.4.  Wnioski i zalecenia
Na badanym terenie projektowana jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, ktora utozona bedzie

na giebokosci ok. 1,2 m p.p.t. Brak wody w podtozu na tej glebokosci. Podtoze rodzime badanego
terenu posiada budowe¢ geologiczng prosta, wg cytowanego na wstepie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463) . Podtoze
jest nosne, srednio $cisliwe. Generalnie mozna stwierdzi¢, ze wystepujace w podtozu grunty sg
tatwo urabialne sprz¢tem mechanicznym i trzymajace §ciany wykopow.

Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna — I.



7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i jakos¢ i sposéb odprowadzania wody oraz wod opadowych

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie spowoduje pogorszenia jakosci wody w ujeciach

wilasnych.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzenienia sie
Emisja zanieczyszczen zwigzanych z przemieszczaniem mas ziemnych ma charakter

krétkotrwaty 1 po zakonczeniu budowy ustapi catkowicie.

7.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Wykopy wykonywane  jako waskoprzestrzenne, przy ograniczonym czasie trwania
1 oddzialywania robot. Pozostate odpady nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia zostang
skierowane na sktadowisko odpadow.

7.4 Wlasciwo$ci akustyczne Oraz emisja drgan a takze promieniowania, w szczegdlno$ci  jonizujgceqo,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Ucigzliwos$ci zwigzane z uzywaniem urzadzen spalinowych zwigzanych z pracami ziemno-
montazowymi beda mialy charakter krotkotrwaty i ograniczone zostang do robdt na danym
terenie.

7.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne
Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan oraz stan powierzchni ziemi

wierzchnia warstwa urodzajnej ziemi zostanie zebrana, a po zakonczeniu prac ulozona

powtornie na trasie wodociggu ), nie wplynie i nie zmieni przebiegu wod powierzchniowych
ani podziemnych.

8 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Elementem wyposazenia budowlano — instalacyjnego jest projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

z rur PP Dz 200mm i Dz160mm SN 16 kN/m2 wraz z studniami kanalizacyjnymi rewizyjnymi:

betonowymi DN1000 oraz tworzywowymi DN425.

9 DANE DOTYCZACE WANKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy



