I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej znak 004/TS.4.WTS/2022/TT-2 dnia
13.04.2022r.

e Mapa do celow projektowych obejmujace rejon projektowanej inwestycji - zaktualizowana w
czerwcu 2022 r.,

e Opinia geotechniczna z lipca 2022r.

e Uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania,

e Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego — narada koordynacyjna,

e Wizje lokalne i uzgodnienia

e (Obowiazujace przepisy i normy

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gtowne;j
I rozdzielczej odprowadzajacej $cieki bytowo-gospodarcze z projektowanych 4 budynkow
jednorodzinnych, dziatki nr 705/23, 721/11, 721/12, 721/8, 721/9 Zbytkéw, ul. Grabowa, Topolowa.
W ramach opracowania projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP Dz200mm
i 160mm.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKU LUB TERENU
Teren inwestycji charakteryzuje si¢ luzng zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng oraz terenami
niezagospodarowanymi 0 przeznaczeniu rolniczym. Trasa projektowanej rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w dziatkach prywatnych drogowych i o przeznaczeniu
mieszkaniowym
W obrebie projektowanego oraz kanalizacji sanitarnej jest zlokalizowana istniejaca i projektowana
infrastruktura podziemna i nadziemna

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE DZIALKI I TERENU
Przedmiotem opracowania jest i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanych czterech
budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowosci Zbytkow, obr. 0005, dziatki nr 705/23,
721/11, 721/12, 721/8, 721/9.
Inwestycja nie wplynie na sposdb zagospodarowania terenu. Technologia robot uwzglednia
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu prac tj. odtworzenie terenow
zielonych.
Realizacja inwestycji nie moze spowodowac naruszenia i praw osoOb trzecich w szczeg6lnosci
poprzez ucigzliwosci spowodowane przez hatas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza
I gleby oraz pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystanie z urzadzen
infrastruktury techniczne;j.



Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej jest zgodna z zapisami Uchwaty Nr
X11/113/2003 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Sotectwa Zbytkow o0znaczonych symbolami:

e 30MW,W - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

§3
1.  Dlaterenu wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi oznaczonego na rysunku planu
symbolem 30MW,M ustala si¢:
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
(...) d) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej.
8. Zasady odprowadzenia $ciekéw sanitarnych i wod deszczowych:

a) odprowadzanie §ciekéw sanitarnych do komunalnej oczyszczalni §ciekow W Strumieniu, po
zrealizowaniu systemu kanalizacji sanitarnej (kanatow sanitarnych, przytaczy, rurociagoéw
ttocznych 1 przepompowni $ciekow),

b) odprowadzenic wod deszczowych kanalami deszczowymi lub powierzchniowo — do
istniejacych ciekéw lub rowdw, pod warunkiem spetnienia wymogow dotyczgcych jakosci\
odprowadzanych wod, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

¢) dopuszcza si¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych w okresie przejsciowym (do czasu
realizacji systemu kanalizacji):

- do zbiornikdw bezodplywowych z okresowym wywozem $ciekoéw do istniejacej
komunalnej oczyszczalni §ciekow w Strumieniu,

d) dopuszcza si¢ odprowadzenie $ciekow do istniejgcych ciekéw lub do ziemi, poprzez
indywidualne oczyszczalnie §$ciekow, pod warunkiem spelnienia wymagan w zakresie
oczyszczania S$ciekoOw, usuwania osadow 1 utrzymania stref ochronnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

§ 14
W zakresie ochrony srodowiska naturalnego ustala si¢:
(...) 3. W zakresie ochrony wod:
a) obowigzek odprowadzania §ciekdw sanitarnych do kanalizacji komunalnej, a do czasu jej
realizacji dopuszczenie stosowania zbiornikow bezodptywowych,
b) w wypadku realizacji oczyszczalni indywidualnych — obowigzek doprowadzenia sciekow
do stanu czystosci spetniajacego normy okreslone w przepisach szczego6lnych,
¢) obowigzek odprowadzania w sposob zorganizowany $ciekéw deszczowych pochodzacych
z terenow ustugowych, placow 1 parkingow.
§ 16
W zakresie infrastruktury technicznej ustala sie:
Dla obszaru catego sotectwa: mozliwos¢ remontow, przebudowy, rozbudowy i modernizacji
urzadzen infrastruktury technicznej w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodeg,
b) odprowadzania $ciekow (...),



5. ZESTAWIENIE DELUGOSCI
e Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PP SN 16 kN/m? Dz 200mm: 66,6 mb
e Siec kanalizacji grawitacyjnej z rur PP SN 16 kN/m? Dz 160mm: 22,2 mb

6 INNE INFORMACJE | DANE

6.1 Dane informujace o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie zagospodarowaniu
terenu wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej jest zgodna z zapisami Uchwaty
Nr X11/113/2003 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie
Miegjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Solectwa Zbytkow.

6.2 Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane realizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Zgodnie z zapisami Uchwaty planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie

konserwatorskiej z tytutu wystgpowania obszaréw lub obiektoéw objetych formami ochrony

ustalonymi na podstanie przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

6.3 Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach eksploatacji gorniczej ( pismo Okregowego
Urzedu Gorniczego w Rybniku nr RYB.5122.338.2022.MP z dnia 16 sierpnia 2022r. ).

6.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia
Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zwigzku
z planowana inwestycja,

6.5 Informacje dotyczace kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia

25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, rozpoznane podloze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi,
a projektowany obiekt wstepnie mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowane obiekty stanowia element infrastruktury podziemnej i ich oddzialywanie ogranicza
sie tylko i wylacznie do obszaru dziatek, w ktorych zostang zlokalizowane.
Obszar oddziatywania inwestycji bedacej przedmiotem opracowania obejmuje pas szerokosci 1,0 m
biegngcy wzdtuz sieci wodociggowe;j tj. 0,5m od osi sieci kanalizacji sanitarnej w obie strony.



Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano Okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:
e Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Wodociagi Ziemi
Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 7 czerwca 2019, poz.
1065).

8 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych dokonano na podstawie opinii geotechnicznej
opracowanej przez firm¢ GEOSOND w lipcu 2022r. Opini¢ opracowano na podstawie 2 otworow
do glebokosci 2,0 m p.p.t.

Opisywany teren lezy w Kotlinie O$wigcimskiej, ktdrej zasadniczym elementem tworzacym
krajobraz jest szeroka dolina Wisty, ktorej obecne koryto wecigte jest na glebokos¢ ok. 8 m.
Wysokosci bezwzgledne w obrgbie opracowania wahaja si¢ w granicach 260,9-260,6 m n.p.m.
Wody powierzchniowe odprowadzane sa do lokalnych ciekéw w dorzeczu Wisty

8.1 Budowa geologiczna
Glebsze podtoze badanego terenu budujg miocenskie utwory zapadliska przedkarpackiego /basen

zachodni/, sedymentacji salinarnej. W strefie rozpoznanej wierceniami (do glebokosci 2,0 m p.p.t.)
nie nawiercono tych utworow. Strop warstw miocenu spodziewany jest tu w strefie gtebokosci ok.

12 — 15 m. W strefie rozpoznanej stwierdzono wystgpowanie utworow rzecznych wyksztatconych
w postaci glin pylastych w konsystencji twardoplastycznej.

Powierzchni¢ terenu pokrywa warstwa zageszczonych nasypoéw drogowych wykonanych z
kruszywa dolomitowego o grubosci 0,4 m.

8.2 Warunki wodne
Woda gruntowa do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie wystagpita.

8.3 Warunki geotechniczne
Celem okreslenia warunkéow geotechnicznych dokonano podzialu podloza na warstwy
geotechniczne w oparciu o0 wydzielenia stratygraficzne, genetyczne, litologiczne oraz fizyko -
mechaniczne wilasnosci gruntow. W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono jedng grupe 1

warstwe gruntow:

- czwartorzedowe utwory akumulacji rzecznej wyksztalcone w postaci glin pylastych.
Sg to grunty twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL = 0,10.

Sa to grunty tatwo urabialne sprzetem mechanicznym 1 trzymajace §ciany wykopow.



8.4 Whnioski i zalecenia
Na badanym terenie projektowana jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, ktora utozona bedzie
na giebokosci ok. 1,2 m p.p.t. Brak wody w podtozu na tej glebokosci. Podtoze rodzime badanego
terenu posiada budowg¢ geologiczng prosta, wg cytowanego na wstepie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463) . Podtoze

jest nosne, srednio $cisliwe. Generalnie mozna stwierdzi¢, ze wystepujace w podtozu grunty sg
tatwo urabialne sprzgtem mechanicznym 1 trzymajace §ciany wykopow.
Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna — I.
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