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Dotyczy: warunkéw technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej informuja, ie istnieje mozliwoé¢ odprowadzenia éciekéw bytowo - socjalnych

z projektowanych 4 budynkéw jednorodzinnych na dziatkach nr705/23, 721/11, 721/8, 721/9, 721/12 potozonych
w Zbytkowie w rejonie ul. Grabowej na nastepujacych warunkach:

1.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych wytacznie bytowo — socjalnych moze nastapic przez wykonanie fragmentu sieci
kanalizacji sanitarnej, ktéra nalezy wilaczyé do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej z rur min. Dz200mm PVC,
z pominieciem osadnikdw.

Inne warunki: Nalezy zaprojektowac kanalizacje sanitarng z rur PVC klasy ,S” lite (SDR34/SN8) z nadrukiem
wewnetrznym o $rednicy min. Dz200mm. Na giéwnych kolektorach nalezy zaprojektowac studnie kanalizacyjne
o $rednicy min. DN1000mm 2z elementéw betonowych prefabrykowanych taczonych na uszczelki (w terenach
obcigzonym ruchem kotowym) lub studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych posiadajgce stosowne
aprobaty i atesty. Na przytaczach naleiy zaprojektowaé studnie z tworzywa sztucznego o srednicy min. 425mm. Wiazy
Zeliwne oraz zwiericzenia studni kanalizacyjnych nalezy dostosowaé do przewidywanego ich obcigzenia. Wszystkie
elementy studni kanalizacyjnej winny pochodzi¢ od jednego producenta i stanowié komplet. Kanalizacje sanitarng
nalezy zaprojektowaé na giebokosci min. 1,20m. W przypadku zaprojektowania kanalizacji powyzej tej gtebokosci
nalezy przewidzie¢ docieplenie kanatu. W przypadku zaprojektowania ciénieniowego uktadu kanalizacji sanitarnej
nalezy postepowac zgodnie zwytycznymi do projektowania pompowni éciekéw (zatacznik nr 1). Projektowana
pompownig $ciekéw nalezy zlokalizowaé na odrebnie wydzielonej dziatce, w miejscu ogoélnodostepnym z moiliwoscia
bezposredniego dojazdu z drogi publicznej lub wewnetrznej drogi osiedlowej z zapewnieniem catodobowego dojazdu
dla stuzb eksploatacyjnych. Lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz projektowana
pompownig $ciekéw nalezy uzgodni¢ odrebnym wnioskiem z WZC Sp. z 0.0. w Ustroniu.

Projekt budowlany (w czesci: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany i projekt
techniczny) sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé i uzgodni¢ zgodnie 2 ~Wytycznymi do opracowywania projektow
budowlano-wykonawczych sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i wodociaggowych” umieszczonymi na stronie
internetowej (www.wzc.com.pl)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie
uzgodnionego z W.Z.C. Sp. z 0.0. w Ustroniu projektu budowlanego (w czeéci: projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno — budowlany i projekt techniczny).

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé materialy zgodnie z »Wytycznymi technicznymi do
projektowania sieci, przytaczy oraz urzadzeri wodociagowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej
(www.wzc.com.pl)

Rozpoczecie inwestyciji nalezy poprzedzi¢ zawarciem umowy o nadzér nad budowg przedmiotowej kanalizacji pomiedzy

Inwestorem a WZC Sp. z .0.0. w Ustroniu
Nadzér nad budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami prowadzony bedzie na zlecenie Inwestora
po zawarciu stosownej umowy
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8. Nadzér techniczny, oraz odbiér techniczny wykona w imieniu W.Z.C. Sp. z o0.0. w Ustroniu - Rejon Sieci
w Strumieniu (adres: 43-246 Strumien, ul. Pszczyriska 1, tel.: 33 857 01 58).

9. Do odbioru nalezy przedtozyc:

- protokét odbioru préb szczelnodci,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicem polowym (pomiar wykona¢ przed zasypaniem przewodu)

- w wersji papierowej z klauzulg WODG w Cieszynie,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji elektronicznej — pliki .shp, .dxf, .gml

- plik wspétrzednych pomiaru w formacie .txt, kolejnos¢ kolumn: Ip, opis, x, y, h.

- pisemne o$wiadczenia wszystkich wiascicieli dziatek/uzytkownikéw gruntu na ktérych bedy prowadzone prace
o uporzadkowaniu terenu i odbiorze terenu po wykonaniu inwestycji

- stosowne certyfikaty deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne wynikajace z art. 10 ustawy prawo budowlane (PZH,
UDT, Aprobata Techniczna Cobriti Instal) dla zastosowanych materiatéw

- karty studni kanalizacji sanitarnej

- wykaz os6b podtaczonych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podpisanymi umowami o odprowadzenie
Sciekdw.

10. Odprowadzenie $ciekéw moze nastgpi¢ dopiero po:

- dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu przytgcza,

- podpisaniu umowy o odprowadzaniu Sciekow.

11. W przypadku korzystania z wody pitnej z ujecia wtasnego, Inwestor winien na koszt wtasny przygotowac instalacje pod
zabudowe wodomierza DN15mm firmy Diehl Metering. Po sprawdzeniu poprawnosci wykonania wezta wodomierzowego
Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z 0.0. montujg na koszt wtasny wodomierz wraz z nakfadka do zdalnego odczytu.
Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu odpowiadajg za utrzymanie ww. wodomierza w dacie waznosci cechy
legalizacyjnej zapewniajac jego wymiane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Finansdw w sprawie prawnej
kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych z dnia 17.05.2017r. Wtasciciel nieruchomosci odpowiada za szkody
powstate na zamontowanym przez Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z 0.0. wodomierzu.

12. Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami odcinek od pierwszej studzienki
kanalizacyjnej przy budynku do sieci kanalizacyjnej pozostaje wiasnoscig Inwestora, ktéry eksploatuje WZC Sp. z o.0.
w Ustroniu. Natomiast odcinek od budynku do pierwszej studzienki przy budynku stanowi wewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej bedacg wtasnoscia i w eksploatacji wiasciciela nieruchomosci.

13. Do obowigzkéw wtascicieli nieruchomosci przytaczonych do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy:

- biezgce czyszczenie, usuwanie awarii i uszkodzen przytacza kanalizacyjnego

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem i rozmrozeniem instalacji kanalizacyjnej

- usuwanie zwatdw ziemi i $niegu ograniczajgcych dostep do armatury kanalizacyjnej.
14. Szkody wynikte z w/w zaniedban, bedg usuwane na koszt wiasciciela posesji.
15. Zabrania sie odprowadzania wod opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje deszczowa administrujg wiasciwe Gminy.

Wydane warunki techniczne sa wazne 2 lata.
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