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Rozbudowa siec1 kanalizac)t sanitarnej w Zbytkowie

1. Informacje ogdline.

Niniejszg dokumentacje opracowano ha zlecenie tirmy HALI'l Grzegorz Halama,
ul. Leéna 9, 43-246 Strumien, a Inwestorem zadania jest Gmina Strumien ul. Rynek 4,
43-246 Strumien.

Celem wvkonanvch prac i badan geologicznych byto rozpoznanie warunkow
gruntowo - wodnych podioza budowlanego z doktadnoscig odpowiadajaca potrzebom
projektowanej inwestycji - rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do
budynkéw jednorodzinnych przy ul. Grabowej i Topolowej w Strumieniu. Opini¢
opracowano ha podstawie 2 otworow do gtgboKoscl 2Ump.p.L
Opisywany teren lezy w Kotlinie O$wigcimskiej, ktérej zasadniczym elementem
tworzacym krajobraz jest szeroka dolina Wisty, ktérej obecne koryto wcigte jest na
gtebokos$¢ ok. 8 m. Wysokosci bezwzgledne w obrebie opracowania wahaia sie w
granicach 260,9-260,6 m n.p.m.

Wody powierzchniowe odprowadzane sa do lokalnych ciekow w dorzeczu Wisty.

Zadaniem geologicznym bylo rozpoznanie genezy, litologii, sposobu zalegania
gruntow, ich wifasnosci hzyko-mechanicznych, warunkow hydrogeologicznych.
Lokalizacja i gleboko$é otworéw zostata ustalona w porozumieniu z Projektantem
i uwzgledniata niezbedna glebokos¢ dla ustalenia warunkéw panujacych w podtozu
w zwiazku z proiektowanym obiektem. Podstawe do wytvczenia otworéw w terenie
stanowila mapa  sytuacyjno-wysokosciowa z  naniesionym  projektowanym
zagospodarowaniem terenu, dostarczona przez Projektanta.

Podstawe prawng i techniczng wykonania dokumentacji stanowi:

- Rozporzadzenie Ministra I'ransportu, Budownictwa 1 Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27.04.202 r., poz.463), wydane w oparciu o przepisy
art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane. z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.z 2010 r.,
Nr 243, poz. 1623 wraz z pdZniejszymi zmianami),

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Czg$¢ 1 - Zasady ogdlne,

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Czg$¢ 2 - Rozpoznanie

1 badanie podtoza gruntowego,

PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw, cz¢$¢ 1.oznaczanie i opis,

PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw, czgs¢ 2 zasady

klasvfikowania
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Rozbudowa sieci kanalizac) sanitarne] w Zbytkowie

normy PN-EN, zwigzane z Eurokod 7,

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow,

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli,

PN-B-02481 z stycznia 1998r. - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole

literowe i jednostki miar.

Ostatnie trzv aktv normatywne stuzyly, iako literatura i material poréwnawczy,
zawierajacy miedzy innymi lokalne korelacje dla okreélenia wartosci parametréw
geotechnicznych.

Uwaga: W oparciu o Ustawe z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i
gornicze (Dz.U. Nr 163 poz. 981), prace powyisze nie podlegaja przepisom tego

aktu prawnego.

2. Budowa geologiczna.

Glebsze podioze badanego terenu buduja miocenskie utwory zapadliska
przedkarpackiego /basen zachodni/, sedymentacji salinarnej. W strefie rozpoznanej
wierceniami (do gtebokosci 2,0 m p.p.t.) nie nawiercono tych utworéw. Strop warstw
miocenu spodziewany jest tu w strefie gtgbokosci ok. 12 - 15 m. W strefie rozpoznanej
stwierdzono wystepowanie utworéw rzecznych wyksztatconych w postaci glin pylastych

w konsystencji twardoplastycznej.

Powierzchnie terenu pokrywa warstwa zaggszczonych nasypow drogowych

wykonanych z kruszywa dolomitowego o grubosci 0,4 m.

3. Warunki wodne.

Woda gruntowa do glebokosci 2,0 m p.p.t. nie wystapita.

4. Warunki geotechniczne.

Celem okreélenia warunkéw geotechnicznych dokonano podziatu podtoza na warstwy
geotechniczne w oparciu o wydzielenia stratygraficzne, genetyczne, litologiczne oraz
fizyko - mechaniczne wtasno$ci gruntow. W podtozu dokumentowanego terenu

wydzielono jedna grupg i warstwe gruntow:
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Rozbudowa sieci kanalizacjl sanitarne) w Zbytkowie

- czwartorzedowe utwory akumulacji rzecznej wyksztatcone w postaci glin pylastych.
Sa to grunty twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,10.

S3 to grunty tatwo urabialne sprzgtem mechanicznym 1 trzymajgce sciany wykopow.

5. Wnioski i zalecenia.

Na badanym terenie projektowana jest rozbudowa siecl Kanalizacjl sanitarne), kKtora
utozona bedzie na glebokosci ok. 1,2 m p.p.t. Brak wody w podtozu na tej gtebokosci.
Podloze rodzime badanego terenu posiada budowg geologiczng prosta, wg cytowanego
na wstepie Rozporzadzenia Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiei z
dnia 27 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463) . Podtoze jest nosne, $rednio Scisliwe.
Generalnie mozna stwierdzi¢, ze wystepujace w podiozu grunty s tatwo urabialne
sprzetem mechanicznym 1 trzymajgce sclany wykopow.

Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna — 1.
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